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リアバンパーカットライン：例 リアバンパーカット位置
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リアバンパーライン
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スペアタイヤカバー

車両フレーム

【取付方法】

１．　リアバンパーを下図を参考にステー・メンバーの干渉する部分をカットして下さい。

注意：下図の寸法は参考値ですので、ステー・メンバーが干渉する場合はさらにカットが必要です。

２．　車両左側フレームの既存ナット付穴を使用し、左ステーを仮締めして下さい。

３．　車両右側フレームの牽引フックを取外し、その取付穴使用し右ステーを仮締めして下さい。

４．　左右のステーとメンバーを仮締めして下さい。

５．　全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。
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スズキ　エスクード　【車両型式：ＣＢＡ－ＴＤ５４・９４Ｗ】

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格Ｃ級（トレーラー総重量７５０ｋｇ未満）です。

　　　　　国内規格Ｃ級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。

　　　　また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、

　　　　一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

　　　　本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの

　　　　強度については、保証しておりません。
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