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0.6全密閉形（インバーター）

R410A（0.55kg）

電子制御膨張弁

 両吸込多翼送風機×1
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電子式湿度調整器
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ー

45

単相 100V　50/60Hz

ベージュ（2.5Y 8/2） ブラックメタリック 

RK-NP08PV
451,000円

RK-NP08PV(B)
451,000円

仕様表 （50/60Hz）

運転範囲
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（注）本図は、強ノッチ、圧縮機を定格周波数で運転した場合を示します。

標準寸法図 キャスターワゴン（オプション部品）付寸法図

電気配線図
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　サービスカバー
（ドレンパン清掃用）
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0

150

温・湿度
センサー

　　キャスター（４組）
（オプション部品：
    Ｃ08－1）

93
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8

強
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運転／停止

操作パネル詳細

空気吸込

空気吹出

（単位：mm） （単位：mm） （単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）（単位：mm）

（注）１．性能は、吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％・強ノッチ・定格周波数で運転した場合を示します。
　　　 また、［　］内はインバーターによる最大値を示します。
（注）２．電気工事の際は電気特性の１.2倍程度を見込んでください。
（注）３．再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なりますが、

約１０～２５℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は別途冷房や換気を考慮してください。
（注）４．運転音は反響の少ない無響室で、吹出正面1.0ｍ・地上高さ1.0ｍの測定位置における値（Ａスケール）

を示します。実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。なお、運転音は弱風
時の１／３オクターブバンド運転音を示します。
また、本製品はインバーター型です。一定速の製品と比較してインバーター特有の高周波音が発生します
がユニットの異常ではありません。一定速の製品の音色とは異なりますので、据付環境や設置場所は十分注意
して選定してください。

（注）５．本製品は、ユニット正面の温・湿度センサーの検知温・湿度により、運転制御を行なうものであり、周囲
湿度や熱交換器吸込部の温・湿度とは異なる場合があります。

（注）６．防食仕様については、別途ご相談ください。
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移動用ハンドル（オプション部品）寸法図
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キャスター（オプション部品）寸法図

［固定キャスター］［自在キャスター］

0.6kW  0.8馬力

■ 型式：H08－1 7,000円■ キャスターワゴン型式：CW08－1 88,000円

■ 型式：C08－1 9,000円

■ 型式：FDS08-1 21,000円■ 型式：F08-1 14,000円

小型コンパクトタイプ
（再熱専用機/インバーター型）

0.6kW  0.8馬力

●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
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MFEに内蔵インターナルサーモスタット（送風機用）49FE

CT1

電磁弁

PF1
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MV

MC

52C

電動機（送風機用）
電動機（圧縮機用）

電磁接触器（圧縮機用）
SV

動力用ヒュ－ズ
MFE

カレントトランス
TR1 トランス

PWB2

電子膨張弁

I ／ F基板

名　　　　称記号 備考

2.図中　　は端子を　　　はプリント板コネクターを示します。

　　併用する分岐コンセントは使わないでください。
　　また、定格15A以上、交流100Vの専用コンセントを単独で使い、他の器具と
4.漏電遮断器およびアースを必ず取り付けてください。
3.保護装置が作動した場合に自動に再起動する回路は絶対に構成しないでください。

1.図中　　　　部分は、プリント板を示します。
注　記

記号表
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2.5kW  4～5馬力RK-NP4LV
床置タイプ
（再熱専用機/インバーター型）

１．本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合の値
を示します。
図中○は標準条件（吸込空気乾球温度２５℃、相対湿度８０％）において運転した場
合の最大能力を示します。

２．図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。

標準寸法図 プレナムチャンバー（オプション部品）付寸法図

電気配線図

（単位：mm） （単位：mm）

制御回路用
送風機用
圧縮機用

動力用ヒューズPF1,2

端子台
端子台
プリント基板
プリント基板

ノイズフィルター

電磁接触器 送風機用

リングコア

ヒューズ

インターナルサーモスタット

電動機 ＤＣインバータ圧縮機用
電動機 室内送風機用

備　　考

インバーターモジュール

電磁接触器

電磁弁
ノイズフィルター

ヒューズ

名　　　　称記　号　

TB1
TB2
PWB1
PWB2

SV1 ホットガス用

伝送用
ユニット制御用
操作スイッチ用

電子膨張弁MV1,2

NF2,3
NF1

52FE
52C
EF3,4
EF1,2

MC

49FE

IPM

MFE

フィン冷却用

リアクトルDCL

漏電遮断器
手元開閉器
補助継電器

サーミスター

サーミスター 蒸発器出口
圧縮機上
蒸発器入口
液配管

トランス

低圧圧力スイッチ

高圧遮断装置 保護用
高圧圧力スイッチ 制御用

制御用

備　　考

サーミスター

温湿度センサー

アース
サーミスター

送風機

名　　　　称記　号　

ELB
S
RY1～4

E1,2

不付
不付

不付

コンデンサーC

THM6
THM5

THM2
THM1,THU
M
TR

63H1

63L

THM3

63H2

4.保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
5.入力設定１，２は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミを選択し使用してください。
また出力設定１，２も同様に圧縮機サーモＯＮ／除霜出力を選択し使用してください。

3.図中　　　　部分はプリント板、　　　はプリント板のコネクターを示します。
2.図中 は、端子台の端子記号を示します。T A B 1 2SR

1.図中破線部分は、現地工事区分を示します。
注　記

型  式
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℃
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法 定 冷 凍 能 力
除 湿 能 力
空 気 条 件 ※

消 費 電 力
運 転 電 流
力 率

運 転 電 流 最 大
運 転 音
外　　装（マ ン セ ル 記 号）
外 形 寸 法

型 式
出 力 （ 極 数 ）

種 類
メ ー カ ー
封 入 量

蒸 発 器
凝 縮 器
冷 媒
冷 媒 封 入 量（出 荷 時）
冷 媒 制 御 装 置
形 式 × 台 数
風 量
機 外 静 圧
電 動 機 出 力
電 源
エ ア ー フ ィ ル タ ー

空 気 湿 度 調 整 装 置
空 気 温 度 調 整 装 置
表 示 灯

高圧遮断装置（OFF/ON）
インターナルサーモスタット（送風機）（OPEN/CLOSE）
操 作 回 路 用 ヒ ュ ー ズ
動力回路用ヒューズ（圧縮機）
動力回路用ヒューズ（送風機）

除 霜 方 式
最短除霜周期（出荷時設定）
最長除霜時間(出荷時設定）
除 霜 開 始 温 度
除 霜 終 了 温 度

ド レ ン 配 管
ド レン 配 管（エ マ ー ジ ェ ン シ ー）
製 品 質 量（梱 包 質 量）
電 源
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RK-NP4LV
1,336,000円

仕様表 （50/60Hz）

（注）1．再熱除湿能力および電気特性は、※部の空気条件で、定格周波数で運転した場合を示します。また、
最大はインバーターによる最大値を示します。

（注）2．運転音は、製品正面１ｍ、高さ１ｍで反響の少ない場所で測定した値（Ａスケール）を示します。実際の
据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

（注）3．再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なり
ますが、約１０～２５℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。
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室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％

93
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ベージュ（2.5Y8／2）
800×500×1,800
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FVC68D
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0.9

多通路クロスフィン式
多通路クロスフィン式
HFC（R410A）

2.8
電子制御膨張弁

両吸込多翼送風機×1
44
20/20
0.45

単相　200V　50/60Hz
ロングライフフィルター
電子式湿度調節器
電子式温度調節器
運転-点灯・警報-点滅

4.15/3.20
135/83
5
30
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ホットガス除霜
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15
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Ｒ1/2

160（163）
三相　200V　50/60Hz

運転範囲 送風機特性曲線

除湿能力特性

●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
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注）RK-NP4LVは、モータ直結駆動式のため機外静圧の値によって風量が
     特性曲線（※）上で変化します。※以外の風量、静圧でご使用いただく
     場合は高静圧改造が必要です。
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5.8kW  8～10馬力RK-NP8LV
床置タイプ
（再熱専用機/インバーター型）

標準寸法図 プレナムチャンバー（オプション部品）付寸法図

電気配線図

（単位：mm） （単位：mm）

制御回路用
送風機用
圧縮機用

動力用ヒューズPF1,2

平滑コンデンサー
ノイズフィルター
ノイズフィルター
電磁弁

ダイオードモジュール

電磁接触器 送風機用

ヒューズ

インターナルサーモスタット

電動機 ＤＣインバータ圧縮機用
電動機 室内送風機用

備　　考

インバーターモジュール

電磁接触器

抵抗器
サージアブソーバー

ヒューズ

名　　　　称記　号　

CB
NF1
NF2,3,4
SV1,2

RS

リングコア
ホットガス用

リアクトルDCL

ZNR
DM

52FE
52C
EF3,4
EF1,2

MC

49FE

IPM

MFE

制御用
制御用

プリント基板PWB2

サーミスター
サーミスター
サーミスター

コンデンサー

トランス
送風機用
動力用
フィン冷却用

高圧遮断装置

プリント基板

端子台
端子台 伝送用

ユニット制御用
操作スイッチ用
保護用

備　　考

コンデンサー

低圧圧力スイッチ

温湿度センサー
送風機

高圧圧力スイッチ

名　　　　称記　号　

THM3
THM5
THM6

THM1,THU

蒸発器入口
圧縮機上
蒸発器出口

液配管

電子膨張弁MV1,2
アースE1,2

サーミスターTHM2

M
C2,3

TR
63L
63H2
63H1

TB1

PWB1

C1

TB2

4.保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
5.入力設定１，２は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミを選択し使用してください。
また出力設定１，２も同様に圧縮機サーモＯＮ／除霜出力を選択し使用してください。

3.図中　　　　部分はプリント板、　　　はプリント板のコネクターを示します。
2.図中 は、端子台の端子記号を示します。T A B 1 2SR

1.図中破線部分は、現地工事区分を示します。
注　記

運転範囲 送風機特性曲線

除湿能力特性

（注）1．再熱除湿能力および電気特性は、※部の空気条件で、定格周波数で運転した場合を示します。また、
最大はインバーターによる最大値を示します。

（注）2．運転音は、製品正面１ｍ、高さ１ｍで反響の少ない場所で測定した値（Ａスケール）を示します。実際の
据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

（注）3．再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なり
ますが、約１０～２５℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。

再熱除湿運転範囲
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●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
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ユニット

サービススペース

１．本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合の値
を示します。
図中○は標準条件（吸込空気乾球温度２５℃、相対湿度８０％）において運転した場合
の最大能力を示します。

２．図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。
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アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。
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運 転 電 流
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運 転 電 流 最 大
運 転 音
外　　装（マ ン セ ル 記 号）
外 形 寸 法
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高圧遮断装置（OFF/ON）
インターナルサーモスタット（送風機）（OPEN/CLOSE）
操 作 回 路 用 ヒ ュ ー ズ
動力回路用ヒューズ（圧縮機）
動力回路用ヒューズ（送風機）

除 霜 方 式
最短除霜周期（出荷時設定）
最長除霜時間(出荷時設定）
除 霜 開 始 温 度
除 霜 終 了 温 度

ド レ ン 配 管
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RK-NP8LV
2,235,000円

仕様表 （50/60Hz）

3.69

室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％

93
40.5
63

ベージュ（2.5Y8／2）
1,100×500×1,800
DB65PHD-A2S2

5.8（6）
FVC68D
出光興産
1.9

多通路クロスフィン式
多通路クロスフィン式
HFC（R410A）

3.7
電子制御膨張弁

両吸込多翼送風機×2
80
20/20
0.7

単相　200V　50/60Hz
ロングライフフィルター
電子式湿度調節器
電子式温度調節器
運転-点灯・警報-点滅

4.15/3.20
135/83
5
60
20

ホットガス除霜
30
15
－15
10
Ｒ1
Ｒ1/2

215（218）
三相　200V　50/60Hz

定格

20.1

5.6/6.0
17.4/18.6

最大

26.3

10.5/10.9
32.5/33.7

点；工場出荷状態（50/60Hz） 60Hz50Hz
0.7kW標準電動機出力；

風　　量（m3/min)

※

※

機内抵抗（空気室付）

標準機内抵抗
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注）RK-NP8LVは、モータ直結駆動式のため機外静圧の値によって風量が
     特性曲線（※）上で変化します。※以外の風量、静圧でご使用いただく
     場合は高静圧改造が必要です。
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0.68/0.82
5.5/6.3

1.5/1.8
5.8/5.9
75/88
35/32
53

5KS225MAA21
1.5（2）

0.67
30［単相 200V］

HFC（R410A）［1.25kg］

21
60/80
0.15（6）

13

105（107）

1.00/1.21
7.6/8.7

2.3/3.0
9.1/9.7
73/89
63/55
54

5JS330MAA21
2.2（2）

1.13
40［単相 200V］

HFC（R410A）［1.50kg］

30
60/60
0.27（4）

18

110（112）

型  式
項目（単位）

トン
L/h
－
kW
A
%
A

dB（A）
－
mm
－
kW
－
－
L
W
－
－
－
－
－

m3/min
Pa
kW
－
－
－
－
－
MPa
A
A
℃
℃
A
A
－
min
min
℃
℃
－
kg
－

法 定 冷 凍 能 力
除 湿 能 力
空 気 条 件※

消 費 電 力
運 転 電 流
力 率

始動電流（終了最大）
運 転 音
外　　装（マンセル記号）
外 形 寸 法

型 式
出 力（ 極 数 ）

種 類
メ ー カ ー
封 入 量

オイルヒーター出力
蒸 発 器
凝 縮 器
冷 媒
冷 媒 制 御 装 置
形 式 × 台 数
風 量
機 外 静 圧
電 動 機 出 力（極 数）
電 源
エ ア ーフ ィル タ ー

空 気 湿 度 調 整 装 置
空 気 温 度 調 整 装 置
表 示 灯
高 圧 遮 断 装 置
圧縮機用電流センサー
送風機用過電流継電器
送風機用プロテクター
吐出ガス過熱防止用サーミスター
操 作 回 路 ヒ ューズ
動 力 回 路 ヒ ューズ
除 霜 方 式
最 短 除 霜 周 期
最 長 除 霜 時 間
除 霜 開 始 温 度
除 霜 終 了 温 度

ド レ ン 配 管
製 品 質 量（梱 包 質 量）
電 源

電
気
特
性

冷
凍
機
油

再
熱
除
湿
性
能

性

　
　
　
　能

冷

　却

　装

　置

送

　風

　機

保

　護

　装

　置

除
霜
装
置

除
霜
条
件

圧
縮
機

RK-NP2L2
779,000円

RK-NP3L2
960,000円

仕様表 （50/60Hz）

運転範囲 送風機特性曲線

除湿能力特性 標準寸法図 プレナムチャンバー（オプション部品）付寸法図

電気配線図

（単位：mm） （単位：mm）

（注）1．再熱除湿能力は、※部の空気条件で運転した場合を示します。
（注）2．運転音は反響の少ない無響室で製品正面1.0m・地上高さ1.0mの測定位置における値

（Aスケール）を示します。実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなります。
（注）3．再熱除湿運転を行なうと、吹出空気温度は吸込空気温度より、約10～25℃上昇します。

温度上昇が問題となる場合には、別途冷房や換気に考慮してください。
（注）4．本製品は送風機用電動機が直結駆動式のため、機外静圧の値により風量が変化します。

コネクターPCN 強電部
コネクター

室内配管用
室内吸込空気用
室内吸込空気用

圧縮機用
室内送風機用ヒューズEF3

CN

インターナルサーモスタット49FE 室内送風機用

RDS1, 2

PSW1～3

電子制御膨張弁

弱電部
漏電遮断器ELB 不付
手元開閉器S

RY1～4
不付

補助継電器 不付

スイッチ

圧縮機上用サーミスター
スイッチ

サーミスター
サーミスター
湿度センサー

コンデンサー 室内送風機用
室内送風機用補助継電器

ヒューズ

変流器 電流検出用

主電源用

動力用ヒューズ

電磁接触器 圧縮機用

名　　　　称 備　　考

THM3
THM2

DSW1, 2 スイッチ

THM1
THU

C

記　号
電動機 圧縮機用
電動機 室内送風機用

記号表
備　　考

プリント板

高圧遮断装置

端子台
トランス

Cヒーター

名　　　　称記　号　

MV1
電磁弁SV1

XFE

TB1
リモコン用

除霜用

端子台TB2

TR
EF1,2

CT1
63H1
CH1
PF11, 12

MC1

52C1

PWB

MFE

4.保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
5.入力設定1，2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミを選択し使用してください。
また出力設定も同様に圧縮機サーモON／除霜出力を選択し使用してください。
6.補助継電器（RY１～４）は電気箱内へ最大3個まで取り付けることができます。4個取り付け
る場合は別設置で検討してください。

3.図中　　　　部分はプリント板、　　　はプリント板のコネクターを示します。
の端子を示します。12.図中　　　　は、TBTSR

1.図中破線部分は、現地工事区分を示します。
注　記

1℃

5℃

10℃

15℃

20℃

25℃
30℃

35
℃

40
℃

8

7

6

5

4

3

2

1℃

5℃

10℃

15℃

20℃

30℃

35
℃

40
℃
室内
吸込
空気
乾球
温度

25℃

10090807060
室内吸込空気相対湿度（％）
504030

0

1

除
湿
能
力（
L
／
h）

　標準風量時

1℃

1℃

5℃
5℃

10℃

10℃
15℃

15℃
20℃20℃

30
℃ 30℃

35
℃

35
℃

40
℃

室内
吸込
空気
乾球
温度

25℃

25℃

電源周波数　　　　50Hz　　　60Hz

室内吸込空気相対湿度（％）

除
湿
能
力（
L
／
h）

　標準風量時 電源周波数　　　　50Hz　　　60Hz

（注）※は別売のプレナムチャンバー（型式：K－2PC）またはダクトボックス（型式：K－2DC1）に付属のコードにより、
　　　送風機回転数を調整した場合を示します。

点；工場出荷状態（50Hz）
点；工場出荷状態（60Hz） 点；工場出荷状態（60Hz）

21

197

150

　50

135

60Hz50Hz
点；工場出荷状態

20

0.15kW標準電動機出力；

200

177

117静
　
　
圧（
P
a）

25

100

15
　0

60Hz50Hz

※

170
194

30

0.27kW標準電動機出力；

200

230

静
　
　
圧（
P
a）

4015

300

100

風　　量（m3/min)風　　量（m3/min)
352520

　0

機内抵抗（空気室付）

標準機内抵抗

　1
100908070605040

15

25

35

吸込空気相対湿度（％）

吸
込
空
気
乾
球
温
度（
℃
）

10

20

　5

40

30

30

　　

室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％

ベージュ（2.5Y8／2）
650×400×（1500＋17）

FV50S
出光興産

多通路クロスフィン式
多通路クロスフィン式

電子制御膨張弁
両吸込多翼送風機×1

単相　200V　50/60Hz
ロングライフフィルター（PPハニカム濾材）

電子式湿度調節器
電子式温度調節器

運転－点灯・警報－点滅
OFF/ON:4.15/3.20

-
OFF/ON:130/83

127
5
20

ホットガスバイパス
30（15～60可変・5刻み）
15（5～30可変・5刻み）

－15（蒸発器出口配管表面温度）
10（蒸発器出口配管表面温度）

R1（PT1おす）

三相　200V　50/60Hz

※

機内抵抗（空気室付）

標準機内抵抗

RK－NP2L2

RK－NP2L2

RK－NP3L2

1.5kW  2馬力
2.2kW  3馬力

再熱除湿運転範囲

●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

THM2 THM3

TB 2

10

6

8

4

2

0
30 40 50 60 70 80 90 100

４０
℃

12

RK－NP3L2

RK-NP2L2 
RK-NP3L2

床置タイプ
（再熱専用機/一定速型）

3
6
8

4
0

607

28
0

4×M10アンカーボルト用穴
　　　（取外し可能）690

660

209.5

330
（空気吹出口寸法）

18

2×
10
0＝
20
0

4
8

14×φ10穴

4814

33

27
0

（空
気吹
出口
寸
法）

27

3×100＝30033

空気吹出口
（ダクト用接続）

ドレン配管接続口
（R1（PT1おす））

12　　　　　運搬用角穴
（前面化粧カバー）（付属品）

98
37
2

57
8

400

125

　　電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）

運転操作部

空気吸込口

電気品箱

アース線接続端子（M5）

19

AA

650

　　　木台
（オプション部品）

床面

20
5

123

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。

木台用転倒防止金具
（オプション部品） 15

0

4
52

1,
5
0
0

17

A-A断面

3
6
8

4
0

607

28
0

4×M10アンカーボルト用穴
　　　（取外し可能）690

660

ドレン配管接続口
（R1（PT1おす））

12
　　　　　運搬用角穴

（前面化粧カバー）（付属品）

98
37
2

400

125

　　電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）

運転操作部

空気吸込口

電気品箱

アース線接続端子（M5）

19

AA

プレナムチャンバー；型式 K-2PC
（オプション部品）

650 空気吹出口
（正面）

1,
75
0

　　　木台
（オプション部品）

床面

20
5

123

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。

木台用転倒防止金具
（オプション部品） 15

0

25
0

4
52

57
8

A-A断面

5
0

1,
00
0

500 500

（正面）
ユニット

サービススペース

ON
2 31 4

OFF

RK-NP2L2 RK-NP3L2

DSW2

4

OFF

11 2
ON

ディップスイッチの出荷時設定（　がスイッチの位置を示します）

機種設定
DSW1

32
ON
OFF

機能設定

63
 H1白黒赤

青MS

V

３～

TB1

MS
U W

T
S

52C1

R

EF3

P

X
FE

C

MFE
θ１～

MC1
CH1

電源

SELB

S
R

50/60Hz

T

3～（三相）200V

CT1

PF11 PF12

49FE

RY1

RY2

RY4

RY3

A B

t° t°

THM1

t°

THU

逆相検出

逆相検出

CN19

保護装置
作動検出

EF2

PCN7

EF1

PCN2

PCN3 PCN5

CN18 CN16

PCN1

TR

CN3

PWB

CN1

CN4

CN7

200V

18V 16V

CN8

CN5

6

3

57

9

5

0 2

8

10

4

9

6

12

38
7 4

RDS1 RDS2

PSW1 PSW2 PSW3

コントロール
　タイマー操作スイッチ

CN12 遠方発停（運転／停止）

入力設定２

入力設定１

異常表示用運転表示用 除霜表示用

RY2 RY3RY1

1

DSW1 DSW2

32 421

CN14

RY4

出力設定

%H2O

MV1
MSV1

52C1 XFE

5
0

1,
00
0

500 500

（正面）
ユニット

サービススペース

27 28
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3.75kW  5馬力RK-NP5L2

型  式
項目（単位）

トン
L/h
－
kW
A
%
A

dB（A）
－
mm
－
kW
－
－
L
W
－
－
－
－
－

m3/min
Pa
kW
－
－
－
－
－
MPa
A
A
℃
℃
A
A
－
min
min
℃
℃
－
kg
－

法 定 冷 凍 能 力
 除 湿 能 力
 空 気 条 件※
 消 費 電 力
 運 転 電 流
 力 率
 始 動 電 流
運 転 音
外　　装（マンセル記号）
外 形 寸 法
 型 式
 出 力（ 極 数 ）
 種 類
 メ ー カ ー
 封 入 量
 オイルヒーター出力
 蒸 発 器
 凝 縮 器
 冷 媒
 冷 媒 制 御 装 置
 形 式 × 台 数
 風 量
 機 外 静 圧
 電 動 機 出 力（極 数）
 電 源
 エ ア ーフ ィル タ ー
空 気 湿 度 調 整 装 置
空 気 温 度 調 整 装 置
表 示 灯
 高 圧 遮 断 装 置
 圧縮機用電流センサー
 送風機用過電流継電器
 送風機用プロテクター
 吐出ガス過熱防止用サーミスター
 操 作 回 路 ヒ ューズ
 動 力 回 路 ヒ ューズ
 除 霜 方 式
 最 短 除 霜 周 期
 最 長 除 霜 時 間
 除 霜 開 始 温 度
 除 霜 終 了 温 度
ド レ ン 配 管
製 品 質 量（梱 包 質 量）
電 源

電
気
特
性

冷
凍
機
油

再
熱
除
湿
性
能

性

　
　
　
　能

冷

　却

　装

　置

送

　風

　機

保

　護

　装

　置

除
霜
装
置

除
霜
条
件

圧
縮
機

RK-NP5L2
1,352,000円

仕様表 （50/60Hz）

運転範囲 送風機特性曲線

除湿能力特性 標準寸法図 プレナムチャンバー（オプション部品）付寸法図

電気配線図

（単位：mm） （単位：mm）

（注）1．再熱除湿能力は、※部の空気条件で運転した場合を示します。
（注）2．運転音は反響の少ない無響室で製品正面1.0m・地上高さ1.0mの測定位置における値（Aスケール）

を示します。実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなります。
（注）3．再熱除湿運転を行なうと、吹出空気温度は吸込空気温度より、約10～25℃上昇します。
　　　温度上昇が問題となる場合には、別途冷房や換気に考慮してください。

　1
100908070605040

15

25

35

吸込空気相対湿度（％）

吸
込
空
気
乾
球
温
度（
℃
）

10

20

　5

40

30

30

1.49/1.79
14.0/16.0

室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％
3.7/4.8
13.1/15.1
82/92
138/124
59

ベージュ（2.5Y8／2）
800×500×（1700＋45）

E505DH-49A2
3.75（2）
FVC68D
出光興産
1.50

40［単相 200V］
多通路クロスフィン式
多通路クロスフィン式
HFC（R410A）［2.80kg］
電子制御膨張弁

両吸込多翼送風機×1
44

20/120
0.55(4)

三相　200V　50/60Hz
ロングライフフィルター（PPハニカム濾材）

電子式湿度調節器
電子式温度調節器

運転－点灯・警報－点滅
OFF/ON:4.15/3.20

34
2.8
-
127
5
30

ホットガスバイパス
30（15～60可変・5刻み）
15（5～30可変・5刻み）

－15（蒸発器出口配管表面温度）
10（蒸発器出口配管表面温度）

R1（PT1おす）
165（167）

三相　200V　50/60Hz

200

287

187
167

61

50 55

500

400

300

100

4445403530
　0

静
　
　
圧（
P
a）

風　　量（m3/min)

点；工場出荷状態（50Hz）
点；工場出荷状態（60Hz）
点；工場出荷状態

0.55kW標準電動機出力；

再熱除湿運転範囲

●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

10090807060504030

　標準風量時 電源周波数　　　　50Hz　　　60Hz

室内吸込空気相対湿度（％）

除
湿
能
力（
L
／
h）

20

18

16

14

12

10

6

8

4

2

0

25℃

25℃

40
℃

40
℃

35
℃

35
℃

30
℃

30℃

20℃

20℃

15℃

15℃

10℃

10℃

5℃

5℃

1℃

1℃

22

室内
吸込
空気
乾球
温度

1100

1000

900

800
標準機内抵抗

機内抵抗（空気室付）

1200

出力０.55kW

4
6
8

3
8
0

757

4×M10アンカーボルト用穴
　　　（取外し可能）

840
810空気吹出口　

（ダクト接続用）　

47
31
8

（
空
気
吹
出
口
寸
法
）

３×100＝300
37.5

70.5

3
5.
5

2×100＝200

70.5

37.5

16.5342
（空気吹出口寸法） 14×φ10穴

298.5

電気品箱

アース線接続端子（M5）

運転操作部

空気吸込口

　　　　　運搬用角穴
（前面化粧カバー）（付属品）

　　電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）

ドレン配管接続口
（R1（PT1おす））

52
5

500

125

98
4
5

57
8

49
9

4
4

12

19
A A

800

　　　木台
（オプション部品）

床面

21
5

150

17

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。

木台用転倒防止金具
（オプション部品）

1,
70
0

15
0

Ａ－Ａ断面

5
0

1,0
00

500 500

（正面）
ユニット

サービススペース

5
0

1,0
00

500 500

（正面）
ユニット

サービススペース

ON
2 31 4

OFF

DSW2
ディップスイッチの出荷時設定（　がスイッチの位置を示します）

機種設定
2

ON
OFF

1

DSW1
機能設定

6

3

57

9

5

0 28

10

4

9

6

12 387 4

RDS1 RDS2

PSW1 PSW2 PSW3

1

DSW1 DSW2DSW1 DSW2

32 421

電源

PCN5

EF1

EF2

CN18 CN16

PCN1

TR

CN3

PWB

CN1

CN4

CN7

200V

18V 16V

CN8

CN5

逆相検出

逆相検出

CN19

保護装置
作動検出

PCN7

PCN2

PCN3

CN12CN14

CT1

V WU

63
 H1

51
FE

52
FE

MFE

MS
３～

51
FE

MS
WV

52C 1

U

３～
CH1

T

R
TB1

S

P

MC1

PF12PF 11

EF
3

EF
4
EF
5

SELB

S
R

50/60Hz

T

３～（三相）200V

SV1

52C1 52FE

MV1
M

RY2

運転表示用

RY3 RY4RY1

除霜表示用 出力設定異常表示用

RY1

RY2

入力設定２

入力設定１

遠方発停（運転／停止）

RY4

RY3

t°

THUTHM1
%H2O

t°t°
THM2 THM3

コントロール
　タイマー

ATB2 B

操作スイッチ

コネクターPCN 強電部
コネクター

室内配管用
室内吸込空気用

圧縮機用
室内送風機用ヒューズEF3～5

CN

湿度センサーTHU 室内送風機用

RDS1, 2

PSW1～3

電子制御膨張弁

弱電部
漏電遮断器ELB 不付
手元開閉器S

RY1～4
不付

補助継電器 不付

スイッチ

圧縮機上用サーミスター
スイッチ

サーミスター
サーミスター

過電流継電器 室内送風機用
室内送風機用電磁接触器

ヒューズ

変流器 電流検出用

主電源用

動力用ヒューズ

電磁接触器 圧縮機用

名　　　　称 備　　考

THM3
THM2

DSW1, 2 スイッチ

THM1

51FE

記　号
電動機 圧縮機用
電動機 室内送風機用

記号表
備　　考

プリント板

高圧遮断装置

端子台
トランス

Cヒーター

名　　　　称記　号　

MV1
電磁弁SV1

52FE

TB1
リモコン用

除霜用

端子台TB2

TR
EF1,2

CT1
63H1
CH1
PF11, 12

MC1

52C1

PWB

MFE

4.保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
5.入力設定1，2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミを選択し使用してください。
また出力設定も同様に圧縮機サーモON／除霜出力を選択し使用してください。
6.補助継電器（RY１～４）は電気箱内へ最大3個まで取り付けることができます。4個取り付け
る場合は別設置で検討してください。

3.図中　　　　部分はプリント板、　　　はプリント板のコネクターを示します。
の端子を示します。12.図中　　　　は、TBTSR

1.図中破線部分は、現地工事区分を示します。
注　記

4
6
8

3
8
0

757

4×M10アンカーボルト用穴
　　　（取外し可能）840

810

電気品箱

アース線接続端子（Ｍ５）

運転操作部

空気吸込口

　　　　　運搬用角穴
（前面化粧カバー）（付属品）　　電源配線接続口

（φ42ノックアウト穴）

ドレン配管接続口
（R1（PT1おす））

52
5

500

125

98
57
8

49
9

4
4

12

19
A A

プレナムチャンバー；型式 K-5PC1
（オプション部品）

空気吹出口
（正面）

800

25
0

1,
95
0

　　　木台
（オプション部品）

床面

21
5

150

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。

木台用転倒防止金具
（オプション部品）

15
0

Ａ－Ａ断面

29 30

床置タイプ
（再熱専用機/一定速型）
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5.5kW  8馬力RK-NP8L2

コネクターPCN 強電部
コネクター

室内配管用
室内吸込空気用

圧縮機用
室内送風機用ヒューズEF3～5

CN

湿度センサーTHU 室内吸込空気用

RDS1, 2

PSW1～3

電子制御膨張弁

弱電部
漏電遮断器ELB 不付
手元開閉器S

RY1～4
不付

補助継電器 不付

スイッチ

圧縮機上用サーミスター
スイッチ

サーミスター
サーミスター

過電流継電器 室内送風機用
室内送風機用電磁接触器

ヒューズ

変流器 電流検出用

主電源用

動力用ヒューズ

電磁接触器 圧縮機用

名　　　　称 備　　考

THM3
THM2

DSW1, 2 スイッチ

THM1

51FE

記　号
電動機 圧縮機用
電動機 室内送風機用

記号表
備　　考

プリント板

高圧遮断装置

端子台
トランス

Cヒーター

名　　　　称記　号　

MV1,2
電磁弁SV1,2

52FE

TB1
リモコン用

除霜用

端子台TB2

TR
EF1,2

CT1
63H1
CH1
PF11, 12

MC1

52C1

PWB

MFE

床置タイプ
（再熱専用機/一定速型）

型  式

項目（単位）
トン
L/h
－
kW
A
%
A

dB（A）
－
mm
－
kW
－
－
L
W
－
－
－
－
－

m3/min
Pa
kW
－
－
－
－
－
MPa
A
A
℃
℃
A
A
－
min
min
℃
℃
－
kg
－

法 定 冷 凍 能 力
 除 湿 能 力
 空 気 条 件※
 消 費 電 力
 運 転 電 流
 力 率
 始 動 電 流
運 転 音
外　　装（マンセル記号）
外 形 寸 法
 型 式
 出 力（ 極 数 ）
 種 類
 メ ー カ ー
 封 入 量
 オイルヒーター出力
 蒸 発 器
 凝 縮 器
 冷 媒
 冷 媒 制 御 装 置
 形 式 × 台 数
 風 量
 機 外 静 圧
 電 動 機 出 力（極 数）
 電 源
 エ ア ーフ ィル タ ー
空 気 湿 度 調 整 装 置
空 気 温 度 調 整 装 置
表 示 灯
 高 圧 遮 断 装 置
 圧縮機用電流センサー
 送風機用過電流継電器
 送風機用プロテクター
 吐出ガス過熱防止用サーミスター
 操 作 回 路 ヒ ューズ
 動 力 回 路 ヒ ューズ
 除 霜 方 式
 最 短 除 霜 周 期
 最 長 除 霜 時 間
 除 霜 開 始 温 度
 除 霜 終 了 温 度
ド レ ン 配 管
製 品 質 量（梱 包 質 量）
電 源

電
気
特
性

冷
凍
機
油

再
熱
除
湿
性
能

性

　
　
　
　能

冷

　却

　装

　置

送

　風

　機

保

　護

　装

　置

除
霜
装
置

除
霜
条
件

圧
縮
機

RK-NP8L2
1,956,000円

仕様表 （50/60Hz）

運転範囲 送風機特性曲線

除湿能力特性 標準寸法図 プレナムチャンバー（オプション部品）付寸法図

電気配線図

（単位：mm） （単位：mm）

（注）1．再熱除湿能力は、※部の空気条件で運転した場合を示します。
（注）2．運転音は反響の少ない無響室で製品正面1.0m・地上高さ1.0mの測定位置における値（Aスケール）

を示します。実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなります。
（注）3．再熱除湿運転を行なうと、吹出空気温度は吸込空気温度より、約10～25℃上昇します。
　　　温度上昇が問題となる場合には、別途冷房や換気に考慮してください。

2.40/2.89
20.1/22.5

室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％
5.8/7.0
22.5/23.1
74/87
196/177
64

ベージュ（2.5Y8／2）
1100×500×（1700＋45）

E855DH-80A2
5.5（2）
FVC68D
出光興産
1.90

40［単相 200V］
多通路クロスフィン式
多通路クロスフィン式
HFC（R410A）［3.40kg］
電子制御膨張弁

両吸込多翼送風機×2
80

20/170
1.5（4）

三相　200V　50/60Hz
ロングライフフィルター（PPハニカム濾材）

電子式湿度調節器
電子式温度調節器

運転－点灯・警報－点滅
OFF/ON:4.15/3.20

48
6.2
-
127
5
50

ホットガスバイパス
30（15～60可変・5刻み）
15（5～30可変・5刻み）

－15（蒸発器出口配管表面温度）
10（蒸発器出口配管表面温度）

R1（PT1おす）
225（228）

三相　200V　50/60Hz

100706050 80 90

172
192

342

200

500

400

300

100

　0

30℃

30℃

35
℃

35
℃

40
℃

30

20

10

1℃
1℃

5℃
5℃

10℃

10℃

15℃

15℃

20℃

20℃

40
℃

室内
吸込
空気
乾球
温度

25℃

25℃

10090807060504030
0

　標準風量時 電源周波数　　　　50Hz　　　60Hz

室内吸込空気相対湿度（％）

除
湿
能
力（
L
／
h）

静
　
　
圧（
P
a）

風　　量（m3/min)

　1
100908070605040

15

25

35

吸込空気相対湿度（％）

吸
込
空
気
乾
球
温
度（
℃
）

10

20

　5

40

30

30

点；工場出荷状態（50Hz）
点；工場出荷状態（60Hz）
点；工場出荷状態

1.5kW標準電動機出力；

再熱除湿運転範囲

●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

　　出力１.5kW

1000

1100

1300

1200

1400rpm
（最大回転数）

機内抵抗（空気室付）
標準機内抵抗

5
0

1,0
00

500 500

（正面）
ユニット

サービススペース

4
6
8

3
8
0

1,057

4×M10アンカーボルト用穴
　　　（取外し可能）1,140

1,110

運転操作部

4
4

A A

　　　木台
（オプション部品）

床面

371

3
5.
5

47 70
.5

20×φ10穴

6×100＝60028.5
28.5

631
（空気吹出口寸法）

13

70
.5

2×
10
0＝
20
031
8

（空
気吹

出口
寸法

）

空気吹出口
（ダクト接続用）

49
9

52
5

57
8

4
5 1,100

19

アース線接続端子（M5）

電気品箱

空気吸込口

　　　　　運搬用角穴
（前面化粧カバー）（付属品）

　　電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）

125

15
0

12

500
150

ドレン配管接続口
（Ｒ１（ＰＴ１おす））

21
5

17

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。

木台用転倒防止金具
（オプション部品）

1,
70
0

98

A-A断面

5
0

1,0
00

500 500

（正面）
ユニット

サービススペース

4
6
8

3
8
0

1,057

4×M10アンカーボルト用穴
（取外し可能）1,140

1,110

運転操作部

4
4

A A

木台
（オプション部品）

床面

52
5

19

アース線接続端子（M5）

電気品箱

空気吸込口

運搬用角穴
（前面化粧カバー）（付属品）

　　電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）

125

15
0

12

500
150

ドレン配管接続口
（Ｒ１（ＰＴ１おす））

21
5

1,100 空気吹出口
（正面）

25
0 プレナムチャンバー；型式 K-8PC2

（オプション部品）

木台用転倒防止金具
（オプション部品）

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。

1,
95
0

98
49
9

57
8

A-A断面

ON
2 31 4

OFF

DSW2
ディップスイッチの出荷時設定（　がスイッチの位置を示します）

機種設定
RK-NP8L2

4

OFF

1 2 3
ON

RK-NP10L2
2

OFF

1
ON

DSW1
機能設定

SR T

6

357

9

5

0 28
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4

9

6

12 387 4

RDS1 RDS2

PSW1 PSW2 PSW3

1

DSW1 DSW2

32 421

THU

t°

THM1

CT1

V WU

63
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51
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52
FE

MFE

MS
３～
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MS
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52C1

U
３～

CH1
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R
TB1

S

P

MC1

PF12PF11

EF
3

EF
4
EF
5

S

ELB

52C1 52FE

SV1 SV2

MV1
M

MV2
M

RY1

RY2

入力設定２
入力設定１

遠方発停（運転／停止）

RY4

RY3

コントロール
　タイマー

ATB2 B

操作スイッチ

t°t°
THM2 THM3

RY2

運転表示用

RY3 RY4RY1

除霜表示用出力設定異常表示用

逆相検出

逆相検出

CN19

保護装置
作動検出

EF2

PCN7

EF1

PCN2

PCN3 PCN5

CN12CN14 CN18 CN16

PCN1

TR

CN3 CN2

PWB

CN1

CN4

CN7

200V

18V 16V

CN8

CN5
電源
３～（三相）200V
50/60Hz

4.保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
5.入力設定1，2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミを選択し使用してください。
また出力設定も同様に圧縮機サーモON／除霜出力を選択し使用してください。
6.補助継電器（RY１～４）は電気箱内へ最大3個まで取り付けることができます。4個取り付け
る場合は別設置で検討してください。

3.図中　　　　部分はプリント板、　　　はプリント板のコネクターを示します。
の端子を示します。12.図中　　　　は、TBTSR

1.図中破線部分は、現地工事区分を示します。
注　記
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7.5kW  10馬力RK-NP10L2
床置タイプ
（再熱専用機/一定速型）

型  式
項目（単位）

トン
L/h
－
kW
A
%
A

dB（A）
－
mm
－
kW
－
－
L
W
－
－
－
－
－

m3/min
Pa
kW
－
－
－
－
－
MPa
A
A
℃
℃
A
A
－
min
min
℃
℃
－
kg
－

法 定 冷 凍 能 力
除 湿 能 力
空 気 条 件※

消 費 電 力
運 転 電 流
力 率

始 動 電 流
運 転 音
外　　装（マンセル記号）
外 形 寸 法

型 式
出 力（ 極 数 ）

種 類
メ ー カ ー
封 入 量

オイルヒーター出力
蒸 発 器
凝 縮 器
冷 媒
冷 媒 制 御 装 置
形 式 × 台 数
風 量
機 外 静 圧
電 動 機 出 力（極 数）
電 源
エ ア ーフ ィル タ ー

空 気 湿 度 調 整 装 置
空 気 温 度 調 整 装 置
表 示 灯
高 圧 遮 断 装 置
圧縮機用電流センサー
送風機用過電流継電器
送風機用プロテクター
吐出ガス過熱防止用サーミスタ
操 作 回 路 ヒ ューズ
動 力 回 路 ヒ ューズ
除 霜 方 式
最 短 除 霜 周 期
最 長 除 霜 時 間
除 霜 開 始 温 度
除 霜 終 了 温 度

ド レ ン 配 管
製 品 質 量（梱 包 質 量）
電 源

電
気
特
性

冷
凍
機
油

再
熱
除
湿
性
能

性

　
　
　
　能

冷

　却

　装

　置

送

　風

　機

保

　護

　装

　置

除
霜
装
置
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RK-NP10L2
2,417,000円

仕様表 （50/60Hz）

運転範囲 送風機特性曲線

除湿能力特性 標準寸法図 プレナムチャンバー（オプション部品）付寸法図

電気配線図

（単位：mm） （単位：mm）

（注）1．再熱除湿能力は、※部の空気条件で運転した場合を示します。
（注）2．運転音は反響の少ない無響室で製品正面1.0m・地上高さ1.0mの測定位置における値
　　　（Aスケール）を示します。実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなります。
（注）3．再熱除湿運転を行なうと、吹出空気温度は吸込空気温度より、約10～25℃上昇します。
　　　温度上昇が問題となる場合には、別途冷房や換気に考慮してください。

3.03/3.65
26.1/29.0

室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％
7.8/9.6
31.6/32.0
71/87
277/251
64

ベージュ（2.5Y8／2）
1400×500×（1700＋45）
E1000GH-100A2

7.5（2）
FVC68D
出光興産
3.00

40［単相 200V］
多通路クロスフィン式
多通路クロスフィン式
HFC（R410A）［4.80kg］
電子制御膨張弁

両吸込多翼送風機×2
97

20/190
2.2（4）

三相　200V　50/60Hz
ロングライフフィルター（PPハニカム濾材）

電子式湿度調節器
電子式温度調節器

運転－点灯・警報－点滅
OFF/ON:4.15/3.20

63
9.0
-
127
5
60

ホットガスバイパス
30（15～60可変・5刻み）
15（5～30可変・5刻み）

－10（蒸発器出口配管表面温度）
15（蒸発器出口配管表面温度）

R1（PT1おす）
295（299）

三相　200V　50/60Hz

5℃

1℃
1℃

40

30

20

10

30℃

30℃

35
℃35

℃

40
℃

5℃

10℃

10℃

15℃

15℃

20℃

20℃

40
℃

室内
吸込
空気
乾球
温度

25℃

25℃

10090807060504030
0

　標準風量時 電源周波数　　　　50Hz　　　60Hz

室内吸込空気相対湿度（％）

除
湿
能
力（
L
／
h）

　1
100908070605040

15

25

35

吸込空気相対湿度（％）

吸
込
空
気
乾
球
温
度（
℃
）

10

20

　5

40

30

30

再熱除湿運転範囲

●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

静
　
　
圧（
P
a）

風　　量（m3/min)

点；工場出荷状態（50Hz）
点；工場出荷状態（60Hz）
点；工場出荷状態

2.2kW標準電動機出力；
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標準機内抵抗
機内抵抗（空気室付）
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　　出力２. 2kW

1400rpm
（最大回転数）
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4×M10アンカーボルト用穴
（取外し可能）
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アース線接続端子（M5）

電気品箱

空気吸込口

運搬用角穴
（前面化粧カバー）（付属品）

　　電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）

125

12

500
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ドレン配管接続口
（R1（PT1おす））

3
5.
5

47 70
.5413
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8×100＝80057.5
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（空気吹出口寸法）

13

70
.5

2×
10
0＝
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）

21
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木台用転倒防止金具
（オプション部品）
アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。
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アース線接続端子（M5）

電気品箱

空気吸込口

搬用角穴
（前面化粧カバー）（付属品）

電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）
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500
150

ドレン配管接続口
（R1（PT1おす））

空気吹出口
（正面）

1,400

25
0 プレナムチャンバー；型式 K-10PC2

（オプション部品）

木台用転倒防止金具
（オプション部品）

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。

15
0

21
5
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1,
95
0
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49
9

A-A断面

コネクターPCN 強電部
コネクター

室内配管用
室内吸込空気用

圧縮機用
室内送風機用ヒューズEF3～5

CN

湿度センサーTHU 室内吸込空気用

RDS1, 2

PSW1～3

電子制御膨張弁

弱電部
漏電遮断器ELB 不付
手元開閉器S

RY1～4
不付

補助継電器 不付

スイッチ

圧縮機上用サーミスター
スイッチ

サーミスター
サーミスター

過電流継電器 室内送風機用
室内送風機用電磁接触器

ヒューズ

変流器 電流検出用

主電源用

動力用ヒューズ

電磁接触器 圧縮機用

名　　　　称 備　　考

THM3
THM2

DSW1, 2 スイッチ

THM1

51FE

記　号
電動機 圧縮機用
電動機 室内送風機用

記号表
備　　考

プリント板

高圧遮断装置

端子台
トランス

Cヒーター

名　　　　称記　号　

MV1,2
電磁弁SV1,2

52FE

TB1
リモコン用

除霜用

端子台TB2

TR
EF1,2

CT1
63H1
CH1
PF11, 12

MC1

52C1

PWB

MFE
ON

2 31 4

OFF

DSW2
ディップスイッチの出荷時設定（　がスイッチの位置を示します）

機種設定
RK-NP8L2

4

OFF

1 2 3
ON

RK-NP10L2
2

OFF

1
ON

DSW1
機能設定

SR T

6

357

9

5

0 28

10

4

9

6

12 387 4

RDS1 RDS2

PSW1 PSW2 PSW3

1

DSW1 DSW2

32 421

THU

t°

THM1

CT1

V WU

63
 H1

51
FE

52
FE

MFE

MS
３～

51
FE

MS
WV

52C1

U
３～

CH1

T

R
TB1

S

P

MC1

PF12PF11

EF
3

EF
4
EF
5

S

ELB

52C1 52FE

SV1 SV2

MV1
M

MV2
M

RY1

RY2

入力設定２
入力設定１

遠方発停（運転／停止）

RY4

RY3

コントロール
　タイマー

ATB2 B

操作スイッチ

t°t°
THM2 THM3

RY2

運転表示用

RY3 RY4RY1

除霜表示用出力設定異常表示用

逆相検出

逆相検出

CN19

保護装置
作動検出

EF2

PCN7

EF1

PCN2

PCN3 PCN5

CN12CN14 CN18 CN16

PCN1

TR

CN3 CN2

PWB

CN1

CN4

CN7

200V

18V 16V

CN8

CN5
電源
３～（三相）200V
50/60Hz

4.保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
5.入力設定1，2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミを選択し使用してください。
また出力設定も同様に圧縮機サーモON／除霜出力を選択し使用してください。
6.補助継電器（RY１～４）は電気箱内へ最大3個まで取り付けることができます。4個取り付け
る場合は別設置で検討してください。

3.図中　　　　部分はプリント板、　　　はプリント板のコネクターを示します。
の端子を示します。12.図中　　　　は、TBTSR

1.図中破線部分は、現地工事区分を示します。
注　記
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