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ご使用上の注意

冷媒回収について

●用途によっては腐食性ガスを発生し、熱交換器などから冷媒漏れが起こる場合があります。主な代表例を記載しますのでご使用にあたっては、防食仕様やメンテナンス計画を事前に検討
してください。 硫黄系ガス （例）卵加工品の乾燥など ／ 塩分（塩水）関係 （例）塩干物の乾燥など ／ 酸関係 （例）木材乾燥など         

●生ゴミは非常に強い腐食性ガスを発生させますので、保管や乾燥用途で使用しないでください。         
●粉物などの除湿乾燥用途にご使用されますと、フィルターおよび熱交換器への目詰り、ドレン水の詰りを起こし、水漏れや機器故障の原因となることがあります。
●本製品は、除湿乾燥用途の産業用除湿機です。恒温恒湿用としては使用できません。

・ お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答させて頂くため、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
・ ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

●除湿機（冷凍サイクル）を廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロン回収・運搬・破壊費用が必要です。

このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

＊製造元は、ジョンソンコントロールズ日立空調のグループ会社です。
製造元 〒424-0927 静岡県静岡市清水区新緑町8番1号

安全に関するご注意

■酸性またはアルカリ性雰囲気でのご使用
酸性またはアルカリ性雰囲気（温泉地帯の硫化ガスの多い
場所、海岸地帯などの塩分の多い場所）など、一般の雰囲気と
異なる場合には熱交換器などに腐食を起こす恐れがあります
ので設置は避けてください。

■高湿度でのご使用
相対湿度80％を超える高温高湿度の雰囲気で長時間運転され
ますと、製品本体への結露や露が落下する場合があります。
また、梅雨時期は天井が高湿となり、結露が生じやすくなります
ので、製品表面に断熱材の追加などが必要です。

■機種選定のご注意
本除湿機は、恒温恒湿運転はできません。また、外気低温・
低湿の条件では、除湿運転時に冷たい空気を吹き出す場合が
ありますが、異常ではありません。

■油雰囲気でのご使用
油（機械油も含む）の飛散、蒸気の多い場所でご使用されます
と、熱交換器の腐食、断熱材の剥離などを引き起こすことがあり
ます。また、プラスチック部品は変形・破損することがあります
ので設置は避けてください。

■防食仕様の選定について
発生する腐食ガスが熱交換器を傷め、機器寿命を大幅に縮

めることがあります。このような環境でご使用される場合は、
熱交換器の耐久性が高いカチオン電着塗装仕様（特注対応）
をご使用ください。
※防食仕様といえども腐食や発錆に対して万全ではありま
せん。設置する場所や設置後のメンテナンスに十分留意
してください。

■運転音について
運転音は反響の少ない無響音室などの部屋で測定した定格
運転時の値（Ａスケール）を示します。実際の据え付け状態
では、周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなるのが
普通ですので据付けの時には十分ご注意ください。

■使用対象について 
●このカタログに掲載の商品は、国内向け除湿乾燥用途の
業務用・産業用除湿機です。そのため、海外への販売およ
びアフターサービスは受けかねますのでご了承ください。
◎血清・ワクチン・医療品や動植物・精密機械および美術品
の保管など、特殊用途の除湿乾燥用途には絶対に使用し
ないでください。また、生命や財産に関わる用途、高度な
安全性や信頼性を要する用途には使用しないでください。
◎揮発性・引火性のある薬品および類似品(たとえば、ベン
ジン・エーテル・接着剤・ＬＰＧなど)の貯蔵用途には絶対
に使用しないでください。引火、爆発する危険があります。

■ご使用に際して
●ご使用の前に、｢取扱説明書｣をよくお読みのうえ正しく
お使いください。
●低温・低湿の条件では、定期的に除霜運転を繰り返し、
連続的な除湿運転や冷却運転はできません。

■据付けに際して
●漏電遮断器は必ず設置してください。取り付けられてい

ないと感電・火災の原因になることがあります。
●据え付けは販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ、不備があると、施工不良・
感電・火災の原因になります。
●小空間に据え付ける場合は、冷媒漏えい時の限界濃度を
超えない対策が必要です。このカタログに掲載の商品に使用
している冷媒(Ｒ４１０Ａ)は、それ自体は無毒不燃性の安全な
冷媒ですが、万が一、漏れた場合その濃度が許容値を超え
るような空間では、窒息などの危険があり許容値を超えな
い対策が必要です。詳細は技術資料、ＪＲＡＧＬ-１３：２０１2
(http://www.jraia.or.jp/index.html)をご覧ください。
●据え付けは、強度が十分で平らな所に水平になるよう設置
してください。床面が軟弱であったり、傾斜・凹凸がある
と、本体が傾き、転倒・水漏れの原因になります。
●室内ユニットは屋内仕様です。風雨が浸入するような場所
または屋外で使用されますと、漏電・感電の原因になり
ます。また、法的な規制もありますので、専門業者にご
相談ください。

●車両・船舶などへの設置はしないでください。
●電気工事は、｢電気設備に関する技術基準｣｢内線規定｣
および、据付点検要領書に従って施工し、必ず専用回路に
し、第３種接地工事を実施してください。
●必ず当社指定の冷媒を封入してください。封入冷媒の種類
は、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板で
確認してください。それ以外の冷媒を封入して生じた不具
合（誤作動や故障等）や事故については、当社としては
一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

■ご使用場所について
●可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のあるところへは据え
付けないでください。可燃性ガスの発生・流入・滞留の
恐れがある場所やカーボン繊維や金属粉が浮遊する場所
では火災の原因になることがあります。

■移設について
●移設または、増設は販売店または専門業者に依頼してくだ
さい。工事に不備があると、施工不良・感電・火災の原因
になります。

お買い求めに際して
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小型床置タイプ
（インバーター型）
再熱専用機

床置タイプ
（インバーター型）
再熱専用機

小型天吊タイプ
（インバーター型）
再熱専用機

RK-NP08PV1
RK-NP12PV1

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

RK-NP2LV

RK-NP08CV
RK-NP12CV



運転範囲 除湿能力特性

再熱除湿運転範囲

●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
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（注）1.本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合の値を示します。図中○は標準条件
（吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80％）において運転した場合の最大能力を示します。

      2.図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。
      3.吸込空気温度が約20℃以下になると除霜運転を行うため、除湿能力が低下する場合があります。

オプション

キャスターワゴン
移動用ハンドル
キャスター
中性能フィルター
丸ダクトセット
多機能リモコン

転倒防止金具

ドレンアップ接続用コード

床面用
壁面用

88,000円

7,000円

9,000円

14,000円

21,000円

29,200円

3,500円

3,500円

3,000円
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品　　名 型　　式No.

CW08-1
H08-1
C08-1
F08-1
FDS08-1
PC-RKF
MF08-1F
MF08-1B
K-08FSCP

RK-NP08PV1/RK-NP08PV1-B 
RK-NP12PV1/RK-NP12PV1-B
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室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％
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全密閉型スクロールDCインバーター

R410A（0.55kg）

電子制御膨張弁

 両吸込多翼送風機×1

15（急）-12（強）-6（弱）

0

0.08

ロングライフフィルター（PPハニカム濾材）

電子式湿度調整器

ホットガス除霜

R1/2

45

単相 100V　50/60Hz

0.35

13

0.6

定格

2.30

0.64/0.67

6.6/6.9

ベージュ（2.5Y 8/2） メタリックブラック

RK-NP08PV1
451,000円

RK-NP08PV1-B
451,000円

仕様表 （50/60Hz）

最大

2.90

0.86/0.89

8.9/9.2

定格

2.30

0.64/0.67

6.6/6.9

最大

2.90

0.86/0.89

8.9/9.2

定格

3.20

1.20/1.25

12.4/12.9

最大

3.80

1.54/1.59

15.9/16.4

定格

3.20

1.20/1.25

12.4/12.9

最大

3.80

1.54/1.59

15.9/16.4

0.53

18

 

0.9

ベージュ（2.5Y 8/2） メタリックブラック

RK-NP12PV1
557,000円

RK-NP12PV1-B
557,000円

標準寸法図 キャスターワゴン（オプション部品）付寸法図

電気配線図

操作パネル詳細

（単位：mm） （単位：mm） （単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）（単位：mm）

（注）１．性能は、室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％・強風・定格周波数で運転した場合を示します。
　　　 また、最大はインバーターによる最大値を示します。
      ２．電気工事の際は電気特性の１.2倍程度を見込んでください。
      ３．再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なりますが、

約１０～２５℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は別途冷房や換気を考慮してください。
      ４．運転音は反響の少ない無響室で、吹出正面1.0ｍ・地上高さ1.0ｍの測定位置における値（Ａスケール）

を示します。実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。なお、運転音は弱風
時の１／３オクターブバンド運転音を示します。
また、本製品はインバーター型です。定速の製品と比較してインバーター特有の高周波音が発生しますが
ユニットの異常ではありません。定速の製品の音色とは異なりますので、据付環境や設置場所は十分注意して
選定してください。

      ５．本製品は、ユニット正面の温・湿度センサーの検知温・湿度により、運転制御を行なうものであり、周囲
湿度や熱交換器吸込部の温・湿度とは異なる場合があります。

      ６．防食仕様については、別途ご相談ください。
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キャスター（オプション部品）寸法図

［固定キャスター］［自在キャスター］

0.9kW  1.2馬力相当

■ 型式：H08－1 7,000円■ キャスターワゴン型式：CW08－1 88,000円

■ 型式：C08－1 9,000円

■ 型式：FDS08-1 21,000円■ 型式：F08-1 14,000円

小型床置タイプ
（インバーター型/再熱専用機）

0.6kW  0.8馬力相当

●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
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移動用ハンドル
（別売部品：
 H08-1）
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丸ダクト（φ100×2）
（別売部品：
 FDS08－1）

電源コード
（2P アース付（M4） 15A）

スライド幅（５～１００）

固定金具（背面用）（両側）
（別売部品：MF08－1B）

空気吸込口
ドレン接続口（両側）
（R1/2）
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温・湿度
センサー

空気吹出口（□140×2）

キャスター
（４組）
（別売部品：
 C08－１）

サービスカバー
（ドレンパン清掃用）

操作パネル

外部配線取出口（φ26）
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電源コード
（2P アース極付20A）
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RK-NP08PV1（-B）
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ディップスイッチの出荷時設定（　がスイッチの位置を示します）
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RK-NP08PV1,RK-NP08PV1-B

（注）1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します
      2. 図中　　　　　    は、端子台の端子記号を示します。
      3. 図中　　　　 部分はプリント基板、　　　 はプリント基板のコネクターを示します。
      4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
      5. オプション機能（外部信号入力、外部信号出力）の設定は技術資料を参照してください。
      6. 別売部品の多機能リモコン（PC-RKF）を接続する場合は、DSW2-2をオフに設定してください。
      7. 漏電遮断器およびアースを必ず取り付けてください。また、下記専用コンセントを単独で

使い、他の器具と併用する分岐コン  セントは設定してください。RK-NP08PV1（-B）：
          定格15A以上、交流100V/RK-NP12PV1（-B）：定格20A以上、交流100V
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インバーターモジュールSIPM

Pd

C,C1

ZNR1,2

圧力センサー

電源用
リモコン用

低圧用
高圧用

リアクトルDCL
63H

ノイズフィルター
リングコア

蒸発器出口
圧縮機上

不付（DC12V）

プリント基板PWB1～3
MV

ヒューズ

49FE

NF1

52C

MC

PF1

電動機
電動機

送風機用
DCインバーター圧縮機用

ヒューズ
制御回路用
動力用

EF1,2

インターナルサーモスタット ＭＦＥ内蔵
MFE

電子膨張弁
SV 電磁弁

NF2～5

電磁接触器
除霜用
圧縮機用

ノイズフィルター

名　　　　称記号 備　　　考
記号表

センサーコード

センサーコード
コネクター

フロートセンサー

ドレンホース

ドレンタンク

5755017
624

温・湿度
センサー 空気吸込口

空気吹出口

82
5

38
8.
5

1,
21
3.
5

32
5

取っ手

キャスター
（ストッパー付）

キャスターワゴン
(CW08-1)

エルボ

継ぎ手

キャスター
（ストッパーなし）

除湿機本体電気品箱

センサーコード接続口

取っ手

サービスカバー
（ドレンパン清掃用）

センサーコード

除湿機本体

電源コード
（RK-NP08PV（-B）の場合）
（2P アース付（M4）
15A 2.5mｍ）

電源コード
（RK-NP12PV（-B）の場合）
（2P アース極付（M4）
20A 2.5mｍ）

操作パネル

空気吸込

異常表示 運転表示 サーモオン表示 パワフル除湿表示／除霜表示

RY1 RY2 RY3 RY4

321 3

1

SV 1

5

32

3

2 3 61 4

P

5 7

1

3

3

1

1

5 7

2

3 51

4 62

3 72 84 651

14 23

A1

A2

1 3

1 3

1 32

262

26

31

22

1 3 7

THU

2

R1

6 7 91 543 8

S1

1

2

3

1

2

U

停電検出

1

t° PdPst°t°

+

N

E

L

THM1

S

-

+-

S3R3

R

1 2

白赤 黒 茶黄青 橙橙

U
1
M

62 71

C503

3 5 8 9

U

4

V W
C503

3

キシロ アカ

MS

52C

PCN5

CN24

CN14 CN3CN12CN13 CN11CN10

CN19

CN15CN7

CN8

CN9
CN5 PCN3 PCN4 PCN6 PCN2

3

2

1

3

1

2

CN20

5

L1

L2

P1

N1

P2

M

１～（単相）１００Ｖ
50/60Hz

TB1

PF1
CT1

NF1

NF2

DM

ZNR1

52C RS

NF4

DCL

ZNR2

C PWB3

SIPM

PWB1

THM3
（圧上）

MV

49FEMFE

63H TB2

EF1

EF2

C1

NF3

RY2RY1

RY3 RY4

MC

  THM2
（蒸発器出口）

E

E

　　多機能リモコン
別売部品：（ＰＣ－ＲＫＦ）

421 3

CN2

FS

1 2

5

　　キャスターワゴン
別売部品：（ＣＷ０８－０１）

ＰＷＢ２（操作パネル）

E

NF5

パ
ワ
フ
ル
除
湿
信
号

遠
方
発
停（
運
転
／
停
止
）

外
部
ヒ
ュ
ー
ミ
信
号

1 21

CN6

NEWNEWNEW

新
製
品
紹
介

用
途一覧
表

納
入
事
例
紹
介

機
種一覧
表

主
　な
　特
　長

仕
様
表・寸
法
図・電
気
配
線
図
ほ
か

（
再
熱
専
用
機
）

仕
様
表・寸
法
図・電
気
配
線
図
ほ
か

（
冷
却
機
能
付
機
）

オ
プ
シ
ョ
ン
部
品・改
造
項
目

そ
の
他



1.3kW  2～3馬力相当RK-NP2LV
床置タイプ
（インバーター型/再熱専用機）

（注）1．本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合
の値を示します。図中○は標準条件（吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80％）
において運転した場合の最大能力を示します。

      2．図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。
      3．本図は着霜による影響を含まない値を示します。

標準寸法図 プレナムチャンバー（オプション部品）付寸法図

電気配線図

（単位：mm） （単位：mm）

型  式

項目（単位）
トン
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－
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%
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－
－
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－
－
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－
－
－
－
－
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℃
A
A
A
－
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℃
℃
－
－
kg
－

法 定 冷 凍 能 力
除 湿 能 力
空 気 条 件 ※

消 費 電 力
運 転 電 流
力 率

運 転 電 流 最 大
運 転 音
外　　装（マ ン セ ル 記 号）
外 形 寸 法

型 式
出 力

種 類
メ ー カ ー
封 入 量

蒸 発 器
凝 縮 器
冷 媒
冷 媒 封 入 量（出 荷 時）
冷 媒 制 御 装 置
形 式 × 台 数
風 量
機 外 静 圧
電 動 機 出 力
電 源
エ ア ー フ ィ ル タ ー

空 気 湿 度 調 整 装 置
空 気 温 度 調 整 装 置
表 示 灯

高圧遮断装置（OFF/ON）
インターナルサーモスタット（送風機）（OPEN/CLOSE）
操 作 回 路 用 ヒ ュ ー ズ
動力回路用ヒューズ（圧縮機）
動力回路用ヒューズ（送風機）

除 霜 方 式
除 霜 周 期（出 荷 時 設 定）
除 霜 時 間(出 荷 時 設 定）
除 霜 開 始 温 度
除 霜 終 了 温 度

ド レ ン 配 管
ド レン 配 管（エ マ ー ジ ェ ン シ ー）
製 品 質 量
電 源
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RK-NP2LV
935,000円

仕様表 （50/60Hz）

（注）1．再熱除湿能力および電気特性は、※部の空気条件で、定格周波数で運転した場合を示します。また、
最大はインバーターによる最大値を示します。

      2．運転音は、製品正面１ｍ、高さ１ｍで反響の少ない場所で測定した値（Ａスケール）を示します。実際の
据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

      3．再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なり
ますが、約10～25℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。

1.08

室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％

93
11.2
55

ベージュ（2.5Y8／2）
650×500×1,650

全密閉型スクロール、DCインバーター
1.3

FVC68D
出光興産
0.9

多通路クロスフィン式
多通路クロスフィン式
HFC（R410A）

1.75
電子制御膨張弁

両吸込多翼送風機×1
30
20/20
0.27

三相　200V　50/60Hz
ロングライフフィルター（PPハニカム濾材）

電子式湿度調節器
電子式温度調節器
運転-点灯・警報-点滅

4.15/3.20
145/94
5
20
5

ホットガス除霜
15～60可変・5刻み（30）
5～30可変・5刻み（15）

－15（蒸発器出口配管表面温度）
10（蒸発器出口配管表面温度）

Ｒ1
Ｒ1/2
120

三相　200V　50/60Hz

運転範囲 送風機特性曲線

除湿能力特性

●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

標準風量時 電源周波数　50／60Hz

定格

5.5

1.4/1.5
4.3/4.7

最大

8.7

2.5/2.6
7.8/8.1

再熱除湿運転範囲

10090604030

吸込空気相対湿度（％）

70 8050

35

30

20

吸
込
空
気
乾
球
温
度（
℃
）

10

25

45

40

15

 5

 1

点；工場出荷状態（50/60Hz） 60Hz50Hz
0.27kW標準電動機出力；

MFE

記　号 名　　　称 備　考

室内送風機用

THM2

記　号
63H1

備　考名　　　称

リアクトルPF1 ,2

THM5

トランス

MC

49FE インターナルサーモスタット

EF1 ,2

63H2
63L
DCL
TR
M

THM3

THM6
E1,2 アース

ＤＣインバーター圧縮機用

動力用
制御回路用
送風機用

電動機
電動機

ヒューズ
ヒューズ
ヒューズ

高圧遮断装置
高圧圧力スイッチ
低圧圧力スイッチ

送風機

サーミスター
サーミスター
サーミスター
サーミスター

保護用
制御用
制御用

フィン冷却用

蒸発器出口
圧縮機上
蒸発器入口
液配管

THM1 ,THU

ELB
手元開閉器S

ＲＹ１～４

漏電遮断器

補助継電器

不付
不付
不付

温湿度センサー
EF3, 4

31

ディップスイッチの出荷時設定（　がスイッチの位置を示します）

1

OFF

機種設定
2

ON
2

機能設定
4

OFF
ON

DSW1 DSW2
PWB1

50
1,
00
0

500 500
（正面）

ユニット

サービススペース
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00
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500 500
（正面）

ユニット

サービススペース

650

4
5 17

89
61
9

57
3

3
69

1,
6
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端子台注2
室内外渡り連絡配線端子ねじ（M3.5）

端子台注1
室内外渡り電源・連絡配線端子ねじ（M4）

電源端子台
電源配線端子ねじ（M5）
アース線接続端子（M5）

運転操作部

空気吸込口

電気品箱

冷媒ガス配管接続口注1
（φ12.7フレアナット接続）

冷媒液配管接続口注1
（φ9.52フレアナット接続）

15

15

木台用転倒防止金具
（オプション部品）

木台
（オプション部品）

AA

運搬用角穴
（前側化粧カバー）
（付属品）

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。

床面

4
6
8

633 4
4
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3
8
0

713
4×M10アンカーボルト用穴
（取外し可能）

Ａ－Ａ断面

31
8

（空
気吹

出口
寸法

）

342
（空気吹出口寸法）

16.5

37.5
3×100＝300 37.5

221

2×
10
0＝
20
0

70
.541 29

空気吹出口
（ダクト接続用）

14×φ10

70
.5

（R /1

500

12

21
5
12
6

54.4

18
0

125
55

80

ドレン配管接続口
（R1（PT1おす））

冷媒液配管取出口注2

（φ62ノックアウト穴）

冷媒ガス配管取出口注2
（φ62ノックアウト穴）

室内外渡り電源配線接続口注2

電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）
室内外渡り連絡配線接続口注2
（φ26ノックアウト穴）

（φ26ノックアウト穴）

エマージェンシードレン配管接続口
（PT おす））

148

11
0

4
8
555

2 /1 2

（注）1. 再熱専用機では不付となります。
      2. 冷却機能付機でのみ使用します。

（注）1．RK-NP2L（T）Vは、モータ直結駆動式のため機外静圧の値によって風量が特性
曲線（※1）上で変化します。

      2．オプション部品のファンモータタップ切替用コード（K-2MC）を使用することで風量
を21m3／min（※2）に変更することができます。
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端子台
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プレナムチャンバー；型式K-2PCV
（オプション部品）
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（正面）
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電気品箱

端子台
オプション配線接続端子ねじ
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床面

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。
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室内外渡り連絡配線接続口
（φ26ノックアウト穴）

ドレン配管接続口
（Ｒ１（ＰＴ１おす））

54.4

Ａ－Ａ断面

定格周波数運転時

80 9060

15

10

70
0
30

除
湿
能
力（
Ｌ
／
ｈ
）

50 100

 5

40

室内吸込空気相対湿度（％）

45℃

35℃
40℃ 室内

吸込
空気
乾球
温度

5℃

1℃

10℃

20℃
25℃

15℃

30℃

（注）1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
      2. 図中　　　　　　　　　 は、端子台の端子記号を示します。
      3. 図中　　　部分はプリント基板、　　　はプリント基板のコネクターを

示します。
      4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成し

ないでください。
      5. オプション機能（外部信号入力、外部信号出力）の設定は技術資料を参

照してください。
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2.5kW  4～5馬力相当RK-NP4LV1
床置タイプ
（インバーター型/再熱専用機）

（注）１．本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合
の値を示します。
図中○は標準条件（吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80％）において運転した
場合の最大能力を示します。

      ２．図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。

標準寸法図 プレナムチャンバー（オプション部品）付寸法図

電気配線図

（単位：mm） （単位：mm）

型  式

項目（単位）
トン
L/h
－
kW
A
%
A

dB（A）
－
mm
－
kW
－
－
L
－
－
－
kg
－
－

m3/min
Pa
kW
－
－
－
－
－
MPa
℃
A
A
A
－
min
min
℃
℃
－
－
kg
－

法 定 冷 凍 能 力
除 湿 能 力
空 気 条 件 ※

消 費 電 力
運 転 電 流
力 率

運 転 電 流 最 大
運 転 音
外　　装（マ ン セ ル 記 号）
外 形 寸 法

型 式
出 力

種 類
メ ー カ ー
封 入 量

蒸 発 器
凝 縮 器
冷 媒
冷 媒 封 入 量（出 荷 時）
冷 媒 制 御 装 置
形 式 × 台 数
風 量
機 外 静 圧
電 動 機 出 力
電 源
エ ア ー フ ィ ル タ ー

空 気 湿 度 調 整 装 置
空 気 温 度 調 整 装 置
表 示 灯

高圧遮断装置（OFF/ON）
インターナルサーモスタット（送風機）（OPEN/CLOSE）
操 作 回 路 用 ヒ ュ ー ズ
動力回路用ヒューズ（圧縮機）
動力回路用ヒューズ（送風機）

除 霜 方 式
除 霜 周 期（出 荷 時 設 定）
除 霜 時 間(出 荷 時 設 定）
除 霜 開 始 温 度
除 霜 終 了 温 度

ド レ ン 配 管
ド レン 配 管（エ マ ー ジ ェ ン シ ー）
製 品 質 量
電 源

電
気
特
性

冷
凍
機
油

再
熱
除
湿
性
能

性

　
　
　
　能

冷

　却

　装

　置

送

　風

　機

保
護
装
置

除
霜
装
置

除
霜
条
件

作
動
値

圧
縮
機

RK-NP4LV1
1,336,000円

仕様表 （50/60Hz）

（注）1．再熱除湿能力および電気特性は、※部の空気条件で、定格周波数で運転した場合を示します。また、
最大はインバーターによる最大値を示します。

       2．運転音は、製品正面１ｍ、高さ１ｍで反響の少ない場所で測定した値（Ａスケール）を示します。実際の
据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

       3．再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なり
ますが、約10～25℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。

1.89

室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％

93
22.9
60

ベージュ（2.5Y8／2）
800×500×1,800

全密閉型スクロール、DCインバーター
2.5

FVC68D
出光興産
0.9

多通路クロスフィン式
多通路クロスフィン式
HFC（R410A）

2.8
電子制御膨張弁

両吸込多翼送風機×1
44
20/20
0.45

三相　200V　50/60Hz
ロングライフフィルター（PPハニカム濾材）

電子式湿度調節器
電子式温度調節器
運転-点灯・警報-点滅

4.15/3.20
145/94
5
30
5

ホットガス除霜
15～60可変・5刻み（30）
5～30可変・5刻み（15）

－15（蒸発器出口配管表面温度）
10（蒸発器出口配管表面温度）

Ｒ1
Ｒ1/2
160

三相　200V　50/60Hz

運転範囲 送風機特性曲線

除湿能力特性

●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
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定格周波数運転時

定格

10.6

2.8/3.0
8.7/9.3

最大

16.5

5.2/5.4
16.1/16.7

再熱除湿運転範囲
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℃
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機内抵抗（空気室付）
標準機内抵抗

※

※

 0
30 35 40 4544

100

300

400

5550

静
　
　
圧（
P
a）

141

200

121

風　　量（m3/min)

点；工場出荷状態（50/60Hz） 60Hz50Hz
0.45kW標準電動機出力；

（注）RK-NP4LV1は、モータ直結駆動式のため機外静圧の値によって風量が
      特性曲線（※）上で変化します。※以外の風量、静圧でご使用いただく
      場合は高静圧改造が必要です。

5
0

1,
00
0

500 500

木台
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（空気吹出口寸法）
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57 70.5
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　空気吹出口
（ダクト接続用）

14×φ10穴
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運転操作部

空気吸込口

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。運搬用角穴

（前面化粧カバー）（付属品）
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電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）

A A

18

15

15

オプション配線接続口
（φ26ノックアウト穴）

電源端子台
電源配線端子ねじ（Ｍ５）

アース線接続端子（Ｍ５）
端子台
オプション配線接続端子ねじ（Ｍ3.5）

Ａ－Ａ断面

4×M10アンカーボルト用穴
（取外し可能）

エマージェンシードレン配管接続口

ドレン配管接続口
（Ｒ１（ＰＴ１おす））

（R1/2 1/2（PT おす））

（正面）

ユニット

サービススペース
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00
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木台用転倒防止金具
（オプション部品）床面
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6
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運転操作部

空気吸込口

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。　　運搬用角穴

（前面化粧カバー）（付属品）

833
863

3
8
0

4
4
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6
8

783

12

500

A A

プレナムチャンバー型式　K-PCV
（オプション部品）

800 空気吹出口
（正面）

電気品箱

25
0

オプション配線接続口
（φ２６ノックアウト穴）

電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）

55 55 5
3
5125
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0
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0

54

15

15
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エマージェンシードレン配管接続口
（R1/2 1/2（PT おす））

4×M10アンカーボルト用穴
（取外し可能）

電源端子台
電源配線端子ねじ（Ｍ５）

アース線接続端子（Ｍ５）
端子台
オプション配線接続端子ねじ（Ｍ３．５）

Ａ－Ａ断面

ドレン配管接続口
（Ｒ１（ＰＴ１おす））

MFE

IPM

記　号 名　　　称 備　考

室内送風機用

THM2

記　号

PWB1

63H1
備　考名　　　称

リアクトルPF1 ,2

THM5

トランス

MC

49FE インターナルサーモスタット

EF1 ,2

52C
52FE

NF1 ノイズフィルター
NF2,3
SV1
MV1,2 電子膨張弁
TB1 端子台
TB2

63H2
63L
DCL
TR
M

THM3

THM6
E1,2 アース

ＤＣインバーター圧縮機用

動力用
制御回路用
送風機用
圧縮機用
送風機用

伝送用

電動機
電動機

ヒューズ
ヒューズ
ヒューズ
電磁接触器
電磁接触器

電磁弁
リングコアノイズフィルター

端子台
プリント基板 ユニット制御用

高圧遮断装置
高圧圧力スイッチ
低圧圧力スイッチ

送風機

サーミスター
サーミスター
サーミスター
サーミスター

保護用
制御用
制御用

フィン冷却用

蒸発器出口
圧縮機上
蒸発器入口
液配管

THM1 ,THU

ELB
手元開閉器S

ＲＹ１～４

漏電遮断器

補助継電器

不付
不付
不付

インバーターモジュール

温湿度センサー

除霜用

EF3,4,5

電源用

31

ディップスイッチの出荷時設定（　がスイッチの位置を示します）

1

OFF

機種設定
2

ON
2

機能設定
4

OFF
ON

DSW1 DSW2
PWB1

逆相検出

逆相検出

RY3RY2 RY4RY1

多機能リモコン

NF2

THM2

MV2

THM3

MFE

MC

NF1

NF3

M

THM1

52C

THM5THM6THU

DCL

21BA
TB2

31

CN6

CN9

31
PCN6

P

63H1

PF1

ELB

49
FE

E2

M

EF3

EF4

1 4 532 6

1 3 42 65
CN29

S
TB1

PWB1

IPM

CN2

E1

52FE

DCL1

52C

5

51

TR S

CN203

2

1 3DCL2

3

R

T
S

5 6
t°

61 2

1

543

S1

T3

T1

63L

R1

P

63H2

3 42

A

R3
E

S3

P

W

CN206

5 51 3

22

9

3

PCN202PCN201
1 73

1

CN202CN201

CN204
4 1321

1 5975

543

t°t°t°

VU 3

VU W

TR

4 6

2 4

31

T R

50/60Hz

S

CN26
PCN1 CN1

CN27

DSW1

CN14

1
2
3

3
5

PCN8

1

7

1
2 CN24
1
2

1 3
CN21

2
CN11
11 2 1 2

CN10CN18CN17
12 2 2 23

CN23

DSW2

1

1

CN12

2

CN25

3 41 2

PSW1 PSW2

CN3

PCN4 PCN7

31

PCN2
7 91 3 5 6

PCN3

5

4

2
3

3 41 21 3 5 7

A

（圧上）

PSW3

CN28

SV1

（液配管）

2 3
CN19
1 2 3

CN20
1

CN12

M

CN14
21 3

52
FE

51 3 7 531 7

A1

A2

1 1

MV1

A2

52C
A1

MS
３～

PF2

EF2
EF1

1 3
PCN5

Y4 Y5Y6Y7

Y3

Y1Y2

３～（三相）２００Ｖ

操作パネル

オプション部品
（型式：ＰＣ－ＲＫＦ）

6

5

EF5

M
３～

外部
ヒュ
ーミ
信号

CN15
21 3

パワ
フル
除湿
信号

外部
フロ
ート
ＳＷ
信号

3
CN8
1 2

遠方
発停
（運
転／
停止
）

1
CN7

32

運転表示異常表示

RY4RY2RY1

サーモオン表示

RY3

パワフル除湿表示／除霜表示

（ ） （ ）

（ ） （ ）

蒸発器
出　口

蒸発器
下　側

蒸発器
上　側

蒸発器
入　口

（注）1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
      2. 図中　　　　　　　　　 は、端子台の端子記号を示します。
      3. 図中　　　部分はプリント基板、　　　はプリント基板のコネクターを

示します。
      4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成し

ないでください。
      5. オプション機能（外部信号入力、外部信号出力）の設定は技術資料を参

照してください。
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5.8kW  8～10馬力相当RK-NP8LV1
床置タイプ
（インバーター型/再熱専用機）

標準寸法図 プレナムチャンバー（オプション部品）付寸法図

電気配線図

（単位：mm） （単位：mm）

運転範囲 送風機特性曲線

除湿能力特性

（注）1．再熱除湿能力および電気特性は、※部の空気条件で、定格周波数で運転した場合を示します。
また、最大はインバーターによる最大値を示します。

      2．運転音は、製品正面１ｍ、高さ１ｍで反響の少ない場所で測定した値（Ａスケール）を示します。実際
の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

      3．再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なり
ますが、約10～25℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。

      4．本製品は「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。
回路種別番号・換算係数は機種により異なりますので弊社営業窓口までお問い合わせください。

再熱除湿運転範囲
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●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
　なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

（注）1．本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合の
値を示します。
図中○は標準条件（吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80％）において運転した場合
の最大能力を示します。

      2．図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。
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電源周波数　50／60Hz

室
内
吸
込
空
気
乾
球
温
度

25℃

40
℃

30℃

20℃

15℃
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定格周波数運転時

型  式

項目（単位）
トン
L/h
－
kW
A
%
A

dB（A）
－
mm
－
kW
－
－
L
－
－
－
kg
－
－

m3/min
Pa
kW
－
－
－
－
－
MPa
℃
A
A
A
－
min
min
℃
℃
－
－
kg
－

法 定 冷 凍 能 力
除 湿 能 力
空 気 条 件 ※

消 費 電 力
運 転 電 流
力 率

運 転 電 流 最 大
運 転 音
外　　装（マ ン セ ル 記 号）
外 形 寸 法

型 式
出 力

種 類
メ ー カ ー
封 入 量

蒸 発 器
凝 縮 器
冷 媒
冷 媒 封 入 量（出 荷 時）
冷 媒 制 御 装 置
形 式 × 台 数
風 量
機 外 静 圧
電 動 機 出 力
電 源
エ ア ー フ ィ ル タ ー

空 気 湿 度 調 整 装 置
空 気 温 度 調 整 装 置
表 示 灯

高圧遮断装置（OFF/ON）
インターナルサーモスタット（送風機）（OPEN/CLOSE）
操 作 回 路 用 ヒ ュ ー ズ
動力回路用ヒューズ（圧縮機）
動力回路用ヒューズ（送風機）

除 霜 方 式
除 霜 周 期（出 荷 時 設 定）
除 霜 時 間(出 荷 時 設 定）
除 霜 開 始 温 度
除 霜 終 了 温 度

ド レ ン 配 管
ド レン 配 管（エ マ ー ジ ェ ン シ ー）
製 品 質 量
電 源

電
気
特
性

冷
凍
機
油

再
熱
除
湿
性
能

性

　
　
　
　能

冷

　却

　装

　置

送

　風

　機

保
護
装
置

除
霜
装
置

除
霜
条
件

作
動
値

圧
縮
機

RK-NP8LV1
2,235,000円

仕様表 （50/60Hz）

3.69

室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80％

93
40.5
63

ベージュ（2.5Y8／2）
1,100×500×1,800

全密閉型スクロール、DCインバーター
5.8

FVC68D
出光興産
1.9

多通路クロスフィン式
多通路クロスフィン式
HFC（R410A）

3.7
電子制御膨張弁

両吸込多翼送風機×2
80
20/20
0.7

三相　200V　50/60Hz
ロングライフフィルター（PPハニカム濾材）

電子式湿度調節器
電子式温度調節器
運転-点灯・警報-点滅

4.15/3.20
145/94
5
60
10

ホットガス除霜
15～60可変・5刻み（30）
5～30可変・5刻み（15）

－15（蒸発器出口配管表面温度）
10（蒸発器出口配管表面温度）

Ｒ1
Ｒ1/2
215

三相　200V　50/60Hz

定格

20.1

5.6/6.0
17.4/18.6

最大

26.3

10.5/10.9
32.5/33.7

点；工場出荷状態（50/60Hz） 60Hz50Hz
0.7kW標準電動機出力；

風　　量（m3/min)

※

※

機内抵抗（空気室付）

標準機内抵抗

 0

100

300

400

静
　
　
圧（
P
a）

200195
175

908050 60 70 100

（注）RK-NP8LV1は、モータ直結駆動式のため機外静圧の値によって風量が
      特性曲線（※）上で変化します。※以外の風量、静圧でご使用いただく
      場合は高静圧改造が必要です。

125

12
148

500

18
0

55 55

11
0

5
3
5

54

電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）

　　　木台
（オプション部品）

木台用転倒防止金具
（オプション部品）

床面

電気品箱

1,083

4
4

3
8
0

4
6
8

1,133
1,163

４×Ｍ１０アンカーボルト用穴
（取外し可能）

1,100

4
6

1,
8
0
0

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。

空気吸込口

運転操作部

A A

　　運搬用角穴
（前面化粧カバー）（付属品）

15

15

オプション配線接続口
（φ26ノックアウト穴）

電源端子台
電源配線端子ねじ（Ｍ６）

アース接続端子（Ｍ５）

端子台
オプション配線接続端子ねじ
（M3.5）

70 59

28

70

17

2×
10
0＝
20
0

72

31
7

（
空
気
吹
出
口
寸
法
）

70

922
（空気吹出口寸法）

28

　空気吹出口
（ダクト接続用）

9×100＝900

26×φ10

18
4
69

57
3

6
69

89

Ａ－Ａ断面

エマージェンシードレン配管接続口

ドレン配管接続口
（Ｒ１（ＰＴ１おす））

（R1/2 1/2（PT おす））5
0

1,0
00

500 500
（正面）
ユニット

サービススペース

12

500

　　　木台
（オプション部品）

木台用転倒防止金具
（オプション部品）

床面

1,083

4
4

3
8
0

4
6
8

1133
1163

空気吸込口

運転操作部

A A

　　運搬用角穴
（前面化粧カバー）
（付属品）

プレナムチャンバー

（オプション部品）

1,100 空気吹出口
（正面）

89
6
69

57
3

4
69

1,
8
0
0

25
0

電気品箱

15

15

5
3
5

オプション配線接続口
（φ26ノックアウト穴）

電源配線接続口
（φ42ノックアウト穴）

55 55
125

54

11
0

148

18
0

エマージェンシードレン配管接続口

ドレン配管接続口
（Ｒ１（ＰＴ１おす））

（R1/2 1/2（PT おす））

アンカーボルト（現地準備品）で
床面に固定してください。

型式　K-8PCV

４×Ｍ１０アンカーボルト用穴
（取外し可能）

電源端子台
電源配線端子ねじ（Ｍ６）

アース接続端子（Ｍ５）

端子台
オプション配線接続端子ねじ（M3.5）

Ａ－Ａ断面

5
0

1,0
00

500 500
（正面）
ユニット

サービススペース

35 36

MFE

IPM

記　号 名　　　称 備　考

室内送風機用
TB2

記　号

TB1

PWB1

備　考名　　　称

PF1 ,2

MC

49FE インターナルサーモスタット

EF1 ,2

52C
52FE

インバータモジュール

リアクトル

NF1

63H1
63H2

TR

THM2

サーミスター

DCインバーター圧縮機用

動力用
制御回路用
送風機用
圧縮機用
送風機用

電動機
電動機

ヒューズ
ヒューズ
ヒューズ
電磁接触器
電磁接触器

抵抗器
サージアブソーバ

ユニット制御用

トランス

サーミスター

保護用
制御用
制御用

フィン冷却用

蒸発器出口
圧縮機上
蒸発器入口
液配管サーミスター

DM ダイオードモジュール
ZNR
RS
DCL
CB 平滑コンデンサー

ノイズフィルター
NF2,3,4
SV1 ,2

MV1,2 電子膨張弁

リングコア
電磁弁
ノイズフィルター

63L

C2,3
M

THM3
THM5
THM6
E1,2

端子台

アース

サーミスター

送風機

端子台 伝送用
プリント基板
高圧遮断装置
高圧圧力スイッチ
低圧圧力スイッチ

コンデンサー 動力用

THM1,THU

EF3,4,5

除霜用

温湿度センサー

電源用 ディップスイッチの出荷時設定（　がスイッチの位置を示します）

機種設定
DSW2

機能設定
DSW1

機種設定
DSW1

PWB1

OFF
ONON

1

OFF

2 42 31 1 2
ON

3

OFF

4

IPM

MS
３～

逆相検出

逆相検出

RY1 RY4RY2 RY3

1 2 3 4

CN25

PCN4 PCN7

PSW2

CN3

PSW1

CN12

2

3

2 CN24
1

232 22

1DSW2

1

CN23
2 111

CN11CN17
1

CN10CN18
2

1

CN21
21 3

2

7 51 3 5

A1

A2

1 73 1 3
CN14
2

52
FE

PCN5
1 3

EF2
EF1

Y4 Y5Y1Y2 Y7

Y3

Y6

1

A2

A1
52C

1 3 4

2
3
4

3 5 21 191
PCN2

7

1
PCN3

55 63

A

7

CN28

SV1

（液配管）

M

1

CN12
CN20

2 2 3
CN19
1 3

PSW3

（圧上）

E1

CN2 CN29

PWB1

t°
541 2 6

63H2 63L

P

3

1

THU

2

THM6 THM5THM1 THM3

M

THM2

52 64

4 5

M

1

1 3

2 63

63H1

PCN6

P

1
TB2

BA

CN9

3 1

CN6

3

PCN1 CN1
CN14

1

CN27

DSW1

5

PCN8

3

3
2

7

1

t°t°

P

TR

t°

CN26

MV1 MV2

SV2

M
３～

LED501
（アカ）

W

LED202
（キイロ）

E

U

S3R3

U VN

V W

651 2 43

R

ELB

T
S

R1

T3

S1

S

T1 E2
42

31

52FE

EF3

EF4

C3
C2

T R

50/60Hz

TB1 NF3

S

３～（三相）２００Ｖ

A

NF1

NF4

MFE

+
CB
-

RS

DCL

52C

U
ZNR

NF2

P

+ -

V
WU

PF2PF1

2
3

1

PCN332
　（クロ）

IPM
21 3

CN3
（アオ）

1 2 3

CN206
（シロ）

21 3

CN4
（キイロ）

1 2 3

CN207
（アカ）

1O
N 2

4
3

DSW1

49FE

DM

MC

5

6

EF5
操作パネル

（型式：ＰＣ－ＲＫＦ）
オプション部品

多機能リモコン

外部
ヒュ
ーミ
信号

CN15
21 3

外部
フロ
ート
ＳＷ
信号

3
CN8
1 2

遠方
発停
（運
転／
停止
）

CN7
1 32

パワ
フル
除湿
表示

運転表示異常表示

RY4RY2RY1

サーモオン表示

RY3

パワフル除湿表示／除霜表示

蒸発器
入　口

蒸発器
出　口

蒸発器
上　側

蒸発器
下　側

（ ） （ ）

（ ）（ ）

（注）1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
      2. 図中　　　　　　　　　 は、端子台の端子記号を示します。
      3. 図中　　　部分はプリント基板、　　　はプリント基板のコネクターを

示します。
      4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成し

ないでください。
      5. オプション機能（外部信号入力、外部信号出力）の設定は技術資料を参

照してください。

R S T A B 1 2

記号表

新
製
品
紹
介

用
途一覧
表

納
入
事
例
紹
介

機
種一覧
表

主
　な
　特
　長

仕
様
表・寸
法
図・電
気
配
線
図
ほ
か

（
再
熱
専
用
機
）

仕
様
表・寸
法
図・電
気
配
線
図
ほ
か

（
冷
却
機
能
付
機
）

オ
プ
シ
ョ
ン
部
品・改
造
項
目

そ
の
他


