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No. XAAAA-K01-631K1 P

このたびは、YKKAP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

組立の前に…

商品を正しく組立てていただくために、説明書の内容をご確認ください。

組立の後に…

施工説明書は、枠取付用ねじとともに、必ず施工業者様にお渡しください。

●商品の組立については必ず本説明書に従ってください。

また、施工完了後に取扱説明書（ユーザーマニュアル）を施主様に渡るようお手配ください。

注　意

●シーラーなどの水密部品は説明書に従って組立ててください。

サッシからの漏水は、家屋を傷め、施主様から賠償を求められることがあります。

●組立は所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。

締め付け不良は漏水や事故の原因になります。

お願い

同梱包部品一覧

z梱包をはずし、枠部材を組上がり状態に並べ、組合わせ部材、部品の有無

を確認してください。
x枠の雨仕舞を確保するため、縦枠四隅にはシーラーが貼ってあります。

縦枠と上枠、下枠をぴったり合わせ、ねじでしっかりと組立ててください。

1.枠の組立

z梱包をはずし、障子部材を組上がり状態に並べ、組合わ

せ部材、部品の有無を確認してください。
xガラスに継ぎ目が上側になるよう、U字型ガスケットを

巻いてください。
c図のようにガラスに各々の框を組込んで、ねじでしっか

りと組立ててください。

2.障子の組立

●シーラーの位置ずれ、折れ曲がりがないことを確認して

ください。

●縦枠と上枠、下枠の組立時、シーラーのはみだし量が枠

形状にそっていて、均一であることをご確認ください。

表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。また、表中の○印の番号は、本文中の組立図の番号と連動しています。

ポイント

■3FH-Vの場合

窓タイプの場合、左右縦

枠下部の保護チューブは

はずさないでください。

また、保護チューブがま

っすぐになっているか確

認してください。

お願い

区　分
3H-V、3SH-V
3LH-V、3HB-V

3HB-V 3FH-V 3H-V、3SH-V、3LH-V、3HB-V 3FH-V

番　号 q w e r t y u y r i y o !0

姿　図

品　名 中トラスタッピンねじ2種
（φ4×25） 穴塞ギキャップ 小トラスタッピンねじ2種

（φ4×25）
小トラスタッピンねじ2種
（φ4×25）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×40） 穴塞ギキャップ 小トラスタッピンねじ2種

（φ4×55） 穴塞ギキャップ 小トラスタッピンねじ2種
（φ4×25）

小トラスタッピンねじ2種
（φ4×35） 穴塞ギキャップ ファスナーロック

（本体、ガイドレール、キー） キー

品　番

個　数

BM-4025GD8

8

K-33675

4

BM-4025G

8

BM-4025G

8

BM-4040W

12

K-38558

6

BM-4055W

12

K-38558

6

BM-4025G

8

BM-4035G

12

K-38558

6

2K-19114

1式 1式

備　考 枠組立用 縦枠上部に取付 枠組立用
障子組立用
（窓タイプ）

障子組立用
（テラス戸タイプ/中桟付　1816≦H）

障子組立用
（テラス戸タイプ/中桟付　1816＜H≦2000、
テラス戸タイプ/中桟無）

障子組立用
（窓タイプ）

障子組立用
（テラス戸タイプ）

ファスナーロック付障子
（同梱包）

辷り出し錠付障子
（同梱包）

サッシの組立時、電動ドライバー・エアードライバー使用の

際は、締め付けトルクは以下を目安に設定してください。

サッシ枠、障子：2.0～2.5Ｎ・ｍ（20～25kgf･cm）程度

お願い

ねじは強く締めすぎないでください。

ねじ山がなくなり、締め付け不良にな

るおそれがあります。

お願い

上枠 

下枠 
w穴塞ギキャップ
（3HB－Vのみ） 

w穴塞ギキャップ 
（3HB－Vのみ） 

枠組立用ねじ 
※商品により異なります。 

q中トラスタッピンねじ2種 
（φ4×25） 

e小トラスタッピンねじ2種 
（φ4×25） 
適正トルク 
2.0～2.5Ｎ・ｍ 

シーラー 

シーラー 

シーラー 

シーラー 

縦枠 

縦枠 

下枠 保護チューブ 

縦枠 

中桟は図の向き（外

召合せ框側、サムタ

ーンが室内側）にな

るように組立ててく

ださい。

vファスナーロックを取付けてください。

（3FH-Vの場合）

ガイドレールを中桟の絞り、穴あけの位置

に合せ、ねじで固定してください。

中桟は図の向き（内

召合せ框側、加工面

が室外側）になるよ

うに組立ててくださ

い。

●A部詳細（辷り出し錠付障子の場合） ●B部詳細（ファスナーロック付障子の場合）

中桟 

oガイドレール 

皿タッピンねじ 

内召合せ框 

■U字型ガスケット（別売品）

ガラス厚 姿　図 品　番

K-6426

K-20688

K-20866

K-6413

3、4mm

5mm

6mm

6.8mm

辷り出し錠 

中桟 

外召合せ框 
外部側に穴あけ、絞り加工 

中桟 

内召合せ框 

枠組立用ねじ 
※商品・サイズにより異なります。 
r小トラスタッピンねじ2種 
（φ4×25） 
t小トラスタッピンねじ2種 
（φ4×40） 
u小トラスタッピンねじ2種 
（φ4×55） 
i小トラスタッピンねじ2種 
（φ4×35） 
適正トルク2.0～2.5Ｎ・ｍ 

下框 

上框 

上框 

継ぎ目 

中桟 

下框 

中桟 

縦框 

外召合せ框 

内召合せ框 

y穴塞ギキャップ 

縦框 

 A部 
 B部 

気密材 

気密材 

気密材 

気密材 

外障子 内障子

※網入りガラス使用の場合は、切断面に防錆処理を
施してください。

ポイント

※図はテラス戸（中桟付）を示しています。
他の障子も同様にして組立ててください。

室外側

室内側

室
外
側

室
内
側

室外側

内観図

障子を組立てる時、上下框についている気密材が室

外側になるようにしてください。




