
■部品の確認（梱包内の部品点数をお確かめください）

●このたびは、『横引きロール網戸』をご採用いただきましてありがとうございます。
●商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

880-87313B
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■取付手順

注意

インナーレール

スライドバー

スライドバー

上下枠 ファスナー

キャップ



網戸の取付け

（１）網戸をサッシに取付ける前に、納まり図を参考にサッシ枠にあてがい取付け位置を確認してください。

880-87314A

取付け前にサッシ枠の汚れを良く落としてください。
両面テープのハクリ紙は、取付け位置の確認のあとにはがしてください。

（２）網戸の両面テープのハクリ紙をはがし、（１）で確認した位置にしっかりと貼付けてください。

右図のような取付けはしないでください。開閉に支障をきたします。

本製品は特性上、網戸を収納するときスライドバーの下側が、上側より

またレールの垂れ下がりには特に注意してください。

遅れて移動する場合があります。

２

注意

注意

カバーは①の方向に

力をかけて、ツメの

かかりを外しながら

②の方向に開けてく
ツメ

１

２

ださい。

（図はイメージです。）

弱 強

調整方法
本製品は、製造時に調整を行なっておりますが、取付け場所の状況により収納速度の

（１）ボックスカバーを右図のように開けます。

ボックスカバーは開くと取外し可能な機構となっています。落下の恐れがあり

（２）調整部が見える位置までネットを引き出します。

（３）マイナスドライバーを使って、調整部を矢印の方向に回転させて調整を行ないます。

強　の方向に回す　：　収納速度が　上がり　ます。

弱　の方向に回す　：　収納速度が　下がり　ます。

※図は網戸本体が内観右側の場合を表しています。内観左側の場合は、調整部は下側となります。

ますので、開いたまま手を離した状態で放置しないでください。

調整が必要となります。

４

注意

網戸固定金具の取付け３

（１）サッシ上枠の下図位置に下穴（φ２.５）を開けてください。

◆サッシ開口に合せた取付けの場合 ◆額縁開口に合せた取付けの場合

（１）額縁の下図位置に下穴（φ２.５）を開けてください。

4

上側

（２）■サッシ上枠部に段差が有る場合■

　　　　スペーサーの両面に付いている両面テープはく離紙をはがして、

（２）網戸固定金具を丸木ネジφ3.1×38にて固定してくだい。

サッシ上枠

上側面 下側面

　　　向きに注意してサッシに貼り付けてくだい。

　　　　スペーサーに合せて、網戸固定金具を貼り付けて、ナベタッピン

　　　ネジφ3×10（１種）にて固定してくだい。

　　　■サッシ上枠部に段差が無い場合■

　　　　網戸固定金具を、ネジφ3×10（１種）にて固定してくだい。

　　　　※スペーサーは使用しなくてもよいです


