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誕生

機能付
リンク



 シングル

 同時
ツイン

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112U7GD

 PA-P112U7GDN

 別売分岐管 

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140U7GD

 PA-P140U7GDN

 別売分岐管 

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80U7SGD
 PA-P80U7GD

 PA-P80U7SGDN
 PA-P80U7GDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224U7GD

 PA-P224U7GDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280U7GD

 PA-P280U7GDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160U7GD

 PA-P160U7GDN

 別売分岐管 

● は単相 200V。 は三相200V。  冷媒 R32採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

仕様表についてはP159-160をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）

 P45 （ 1.8 馬力 ）

 PA-P45U7SG
 PA-P45U7G

 PA-P45U7SGN
 PA-P45U7GN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50U7SG
 PA-P50U7G

 PA-P50U7SGN
 PA-P50U7GN

 P40 （ 1.5 馬力 ）

 PA-P40U7SG
 PA-P40U7G

 PA-P40U7SGN
 PA-P40U7GN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63U7SG
 PA-P63U7G

 PA-P63U7SGN
 PA-P63U7GN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80U7SG
 PA-P80U7G

 PA-P80U7SGN
 PA-P80U7GN

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56U7SG
 PA-P56U7G

 PA-P56U7SGN
 PA-P56U7GN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140U7G

 PA-P140U7GN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160U7G

 PA-P160U7GN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112U7G

 PA-P112U7GN
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1

3
4

2

XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）

CU-P40G7（S）・P45G7（S） 質量39（40）kg

CU-P50G7（S）・P56G7（S） 質量41（42）kg

1

2

3

4

CU-P63G7（S）

CU-P80G7（S）

質量41（42）kg

質量66（67）kg

CU-P224G7

CU-P280G7

質量110kg

質量119kg

高さ996×幅980×奥行（370＋80     ）mm※2

CU-P112G7・P140G7

CU-P160G7

質量102kg

質量105kg

高さ1,416×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法

※1 ※2高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160U7GT

 PA-P160U7GTN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224U7GT

 PA-P224U7GTN

 別売分岐管 

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140U7GT

 PA-P140U7GTN

 別売分岐管 

 同時
トリプル 

 同時ダブル
ツイン 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224U7GV

 PA-P224U7GVN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280U7GV

 PA-P280U7GVN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160U7GV

 PA-P160U7GVN

 別売分岐管 

40 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
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シングル

同時
ツイン

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140U7HD

 PA-P140U7HDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160U7HD

 PA-P160U7HDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112U7HD

 PA-P112U7HDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280U7HD

 PA-P280U7HDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224U7HD

 PA-P224U7HDN

 別売分岐管 

 P45 （ 1.8 馬力 ）

 PA-P45U7SH
 PA-P45U7H

 PA-P45U7SHN
 PA-P45U7HN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50U7SH
 PA-P50U7H

 PA-P50U7SHN
 PA-P50U7HN

 P40 （ 1.5 馬力 ）

 PA-P40U7SH
 PA-P40U7H

 PA-P40U7SHN
 PA-P40U7HN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63U7SH
 PA-P63U7H

 PA-P63U7SHN
 PA-P63U7HN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80U7SH
 PA-P80U7H

 PA-P80U7SHN
 PA-P80U7HN

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56U7SH
 PA-P56U7H

 PA-P56U7SHN
 PA-P56U7HN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140U7H

 PA-P140U7HN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160U7H

 PA-P160U7HN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112U7H

 PA-P112U7HN
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● は単相 200V。 は三相200V。　  冷媒R32採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

仕様表についてはP169-172をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）
4方向天井カセット形室内機 P80形のご注文に際し、室内機・室外機を別に発注される際は、「CS-P80U7」とは互換性がなく、室内機寸法も異なりますのでお間違いのないようご注意ください。



CU-P40・P45・P50・P56H7（S）

CU-P63・P80H7（S）
※1 ※2

※2

質量39（40）kg

質量41（42）kg

質量66kg

質量81kg

高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

1

1

2

3

2

3

CU-P112H7

CU-P140・P160H7

CU-P224H7

CU-P280H7

質量110kg

質量119kg

※2高さ996×幅980×奥行（370＋80    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm

XEPHY Eco （高効率タイプ）

（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法

同時
トリプル

同時ダブル
ツイン

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224U7HT

 PA-P224U7HTN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280U7HV

 PA-P280U7HVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224U7HV

 PA-P224U7HVN

 別売分岐管 

42 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
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 シングル

 同時
ツイン

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140L7GD

 PA-P140L7GDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160L7GD

 PA-P160L7GDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112L7GD

 PA-P112L7GDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280L7GD

 PA-P280L7GDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224L7GD

 PA-P224L7GDN

 別売分岐管 

● は単相 200V。 は三相200V。  冷媒 R32採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

仕様表についてはP159-162をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56L7SG
 PA-P56L7G

 PA-P56L7SGN
 PA-P56L7GN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63L7SG
 PA-P63L7G

 PA-P63L7SGN
 PA-P63L7GN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50L7SG
 PA-P50L7G

 PA-P50L7SGN
 PA-P50L7GN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112L7G

 PA-P112L7GN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140L7G

 PA-P140L7GN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80L7SG
 PA-P80L7G

 PA-P80L7SGN
 PA-P80L7GN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160L7G

 PA-P160L7GN
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1

3
4

2

XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）

CU-P50G7（S）・P56G7（S） 質量41（42）kg1

2

3

4

CU-P63G7（S）

CU-P80G7（S）

質量41（42）kg

質量66（67）kg

CU-P224G7

CU-P280G7

質量110kg

質量119kg

高さ996×幅980×奥行（370＋80     ）mm※2

CU-P112G7・P140G7

CU-P160G7

質量102kg

質量105kg

高さ1,416×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法

※1 ※2高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

同時
トリプル

同時ダブル
ツイン

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224L7GT

 PA-P224L7GTN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160L7GT

 PA-P160L7GTN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280L7GV

 PA-P280L7GVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224L7GV

 PA-P224L7GVN

 別売分岐管 

50 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
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 シングル 

 同時
ツイン 

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140L7HD

 PA-P140L7HDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160L7HD

 PA-P160L7HDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112L7HD

 PA-P112L7HDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280L7HD

 PA-P280L7HDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224L7HD

 PA-P224L7HDN

 別売分岐管 

● は単相200V。 は三相200V。　  冷媒R32採用。  冷媒R410A採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

仕様表についてはP171-172をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56L7SH
 PA-P56L7H

 PA-P56L7SHN
 PA-P56L7HN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63L7SH
 PA-P63L7H

 PA-P63L7SHN
 PA-P63L7HN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50L7SH
 PA-P50L7H

 PA-P50L7SHN
 PA-P50L7HN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112L7H

 PA-P112L7HN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140L7H

 PA-P140L7HN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80L7SH
 PA-P80L7H

 PA-P80L7SHN
 PA-P80L7HN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160L7H

 PA-P160L7HN
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1

2

3

質量39（40）kg

質量41（42）kg

質量66kg

質量81kg

質量110kg

質量119kg

CU-P50・P56H7（S）

CU-P63・P80H7（S）
※1 ※2

※2

高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

CU-P112H7

CU-P140・P160H7

CU-P224H6B

CU-P280H6B

※2高さ996×幅980×奥行（370＋80    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm
（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法

1

2

3

XEPHY Eco （高効率タイプ）

品名 適用室内機 品番 希望小売価格
天井パネル ①標準パネル　中温用の場合は特注対応となります。 P50～ P80形  （税抜）

P112～ P160形  （税抜）
②エコナビパネル　中温用の場合は特注対応となります。 P50～ P80形  （税抜）

P112～ P160形  （税抜）
③天井材組込パネル　中温用の場合は特注対応となります。 P50～ P80形  （税抜）

P112～ P160形  （税抜）
ワイドパネル※１ P50～ P80形  （税抜）

昇降グリル※2 ④昇降グリル付標準パネル　中温用の場合は特注対応となります。 P50～ P80形  （税抜）
P112～ P160形  （税抜）

昇降グリル付エコナビパネル　中温用の場合は特注対応となります。 P50～ P80形  （税抜）
P112～ P160形  （税抜）

加湿器 ⑤自然気化式加湿器※3 P50～ P80形  （税抜）
P112～ P160形  （税抜）

交換用加湿エレメント P50～ P80形  （税抜）
P112～ P160形  （税抜）

吹出 ⑥しゃ風材※7 P50～ P80形  （税抜）
P112～ P160形  （税抜）

⑦丸合フランジ φ 150 全機種  （税抜）
フレキシブルダクト（Φ 150） 1ｍ 全機種  （税抜）

2ｍ 全機種  （税抜）
吹出口グリル Φ 150 全機種  （税抜）

外気取入 ⑧丸合フランジ※4 φ 100 P50～ P80形  （税抜）
φ 125 P112～ P160形  （税抜）

チャンバー取付
フィルター

⑨超ロングライフフィルター P50～ P80形  （税抜）
P112～ P160形  （税抜）

⑩高性能フィルター 比色法 65％ P50～ P80形  （税抜）
P112～ P160形  （税抜）

比色法 90％ P50～ P80形  （税抜）
P112～ P160形  （税抜）

⑪フィルターチャンバー P50～ P80形  （税抜）
P112～ P160形  （税抜）

その他 断熱材キット※5 全機種  （税抜）
リモコン 多機能ワイヤードリモコン 全機種  （税抜）

ワイヤードリモコン 全機種  （税抜）
多言語対応ワイヤードリモコン 全機種  （税抜）
ワイヤレスリモコン送信部（受信部は同梱されていません） 全機種  （税抜）
ワイヤレスリモコン受信部 組込みタイプ 全機種  （税抜）

別置タイプ 全機種  （税抜）
簡単リモコン 全機種  （税抜）
⑫昇降操作専用リモコン 全機種  （税抜）

エコナビセンサー エコナビセンサー 全機種  （税抜）
S-LINKアダプター 室外機用 全機種  （税抜）

室内機用 全機種  （税抜）
分岐管※6 同時ツイン P112～ P160形：１個必要です 全機種  （税抜）

同時ツイン P224・P280形：１個必要です 全機種  （税抜）
同時トリプル用 全機種 （税抜）

２方向天井カセット形 受注生産品　＊ 納期はお問合せください。別売品

同時
トリプル

同時ダブル
ツイン

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224L7HT

 PA-P224L7HTN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280L7HV

 PA-P280L7HVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224L7HV

 PA-P224L7HVN

 別売分岐管 
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※1 天井開口寸法が下記の範囲内か確認してください。　
（短手×長手：640～670×1,130～1,350）

※2 ワイヤード／ワイヤレスどちらのリモコンでも操作
可能（要設定）。　

※3 気化式加湿器は、タイマーによる間欠給水の節水タイプで
す。室内機によって加湿量が異なります。

※4 外気導入量には制限がありますので、技術資料等にて
ご確認ください。

※5 本体断熱用・・・高温多湿の場所への設置時に露付き
を軽減。

※6 同時ダブルツインP224・P280形はAPR-
P280B：1個＋APR-P160B：2個必要です。

※7 丸合フランジ(吹出用）・フレキシブルダクト等と併せ
て使用してください。
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1

1

2

3

4

3 4

2

（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法  

CU-P63G7（S） 質量41（42）kg

CU-P50G7（S）・
P56G7（S） 質量41（42）kg

CU-P80G7（S） 質量66（67）kg

CU-P112・P140G7 質量102kg
CU-P160G7 質量105kg

高さ996×幅980×奥行（370＋80     ）mm

高さ1,416×幅980×奥行（370＋70    ）mm

※1

※2

※2

CU-P224G7 質量110kg
CU-P280G7 質量119kg
高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

※2高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）

シングル

同時
ツイン

同時
トリプル

同時ダブル
ツイン

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140D7GD

 PA-P140D7GDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160D7GD

 PA-P160D7GDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112D7GD

 PA-P112D7GDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224D7GT

 PA-P224D7GTN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160D7GT

 PA-P160D7GTN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280D7GV

 PA-P280D7GVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224D7GV

 PA-P224D7GVN

 別売分岐管 

● は単相 200V。 は三相200V。　  冷媒R32採用。  冷媒R410A採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。

仕様表についてはP161-162をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56D7SG
 PA-P56D7G

 PA-P56D7SGN
 PA-P56D7GN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63D7SG
 PA-P63D7G

 PA-P63D7SGN
 PA-P63D7GN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50D7SG
 PA-P50D7G

 PA-P50D7SGN
 PA-P50D7GN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80D7SG
 PA-P80D7G

 PA-P80D7SGN
 PA-P80D7GN



58 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

高
天
井
用
１
方
向
カ
セ
ッ
ト
形

CU-P50・P56H7（S）
CU-P63・P80H7（S）

※2

※2

質量39（40）kg
質量41（42）kg

※1

※2
高さ630×幅（799＋91   ）×
奥行（299＋64    ）mm

1

1

2

3

2

3

CU-P112H7
CU-P140・P160H7

質量66kg
質量81kg

CU-P224H7
CU-P280H7

質量110kg
質量119kg

高さ996×幅980×奥行（370＋80    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm

XEPHY Eco
 （高効率タイプ）  

（ ）：単相機種　
※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法

シングル

同時
ツイン

同時
トリプル

同時ダブル
ツイン

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140D7HD

 PA-P140D7HDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160D7HD

 PA-P160D7HDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112D7HD

 PA-P112D7HDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224D7HT

 PA-P224D7HTN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280D7HV

 PA-P280D7HVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224D7HV

 PA-P224D7HVN

 別売分岐管 

仕様表についてはP171-172をご覧ください。

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56D7SH
 PA-P56D7H

 PA-P56D7SHN
 PA-P56D7HN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63D7SH
 PA-P63D7H

 PA-P63D7SHN
 PA-P63D7HN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50D7SH
 PA-P50D7H

 PA-P50D7SHN
 PA-P50D7HN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80D7SH
 PA-P80D7H

 PA-P80D7SHN
 PA-P80D7HN



（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法

CU-P40G7（S） 質量39（40）kg

CU-P80G7（S） 質量66（67）kg

CU-P160G7 質量105kg
高さ996×幅980×奥行（370＋80     ）mm

高さ1,416×幅980×奥行（370＋80    ）mm

1

1

2

3

3

2

※1

※2

※2

※2高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

CU-P40H7（S） 質量39（40）kg
※1 ※2高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

1

（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法

XEPHY Eco（高効率タイプ）

1

外気取入ダクト
接続口

9
6

（
天
井
開
口
寸
法
）

730（天井開口寸法）

（
吊
ボ
ルト
ピ
ッ
チ
）

40
0

659（吊ボルトピッチ）

56
0

600

255170

30
0

24
0

30

吐出ダクト接続口 ドレン

59
0 ●設置スペース

18
0
0以
上

18
0
0以
上

50以上50以上50以上 500以上

外気取入ダクト接続口詳細

４
ー
φ
3.
2穴

φ100

φ113

（ノックアウト穴）

760

62
0

ワイヤレスリモコン受信部

■ CS-P40DM7 単位（mm)

XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

 シングル 

 同時
ツイン 

 同時ダブル
ツイン 

シングル

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80DM7SGD
 PA-P80DM7GD

 PA-P80DM7SGDN
 PA-P80DM7GDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160DM7GV

 PA-P160DM7GVN

 別売分岐管 

仕様表についてはP173-174をご覧ください。

● は単相 200V。 は三相200V。　  冷媒R32採用。  冷媒R410A採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。

仕様表についてはP161-162をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）

 P40 （ 1.5 馬力 ）

 PA-P40DM7SH
 PA-P40DM7H

 PA-P40DM7SHN
 PA-P40DM7HN

 P40 （ 1.5 馬力 ）

 PA-P40DM7SG
 PA-P40DM7G

 PA-P40DM7SGN
 PA-P40DM7GN

62 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

１
方
向
天
井
カ
セ
ッ
ト
形



 シングル

 同時
ツイン

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140F7GD

 PA-P140F7GDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160F7GD

 PA-P160F7GDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112F7GD

 PA-P112F7GDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280F7GD

 PA-P280F7GDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224F7GD

 PA-P224F7GDN

 別売分岐管 

● は単相 200V。 は三相200V。

 冷媒 R32採用。

 2015年省エネ法基準値クリア。

 グリーン購入法調達基準適合商品。

仕様表についてはP161-164をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品
でセットの扱いになります。
VAポータルで注文される場合は、品番
の頭に Xを付けて注文してください。（例：
XPA-0000000）

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56F7SG
 PA-P56F7G

 PA-P56F7SGN
 PA-P56F7GN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63F7SG
 PA-P63F7G

 PA-P63F7SGN
 PA-P63F7GN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50F7SG
 PA-P50F7G

 PA-P50F7SGN
 PA-P50F7GN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112F7G

 PA-P112F7GN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140F7G

 PA-P140F7GN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80F7SG
 PA-P80F7G

 PA-P80F7SGN
 PA-P80F7GN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160F7G

 PA-P160F7GN

66 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
カ
セ
ッ
ト
形



 同時
トリプル 

同時ダブル
ツイン

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224F7GT

 PA-P224F7GTN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160F7GT

 PA-P160F7GTN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280F7GV

 PA-P280F7GVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224F7GV

 PA-P224F7GVN

 別売分岐管 

仕様表についてはP161-164をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）
● は単相 200V。 は三相200V。  冷媒 R32採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。
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天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
カ
セ
ッ
ト
形

1

3
4

2

XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）

CU-P50G7（S）・P56G7（S） 質量41（42）kg1

2

3

4

CU-P63G7（S）

CU-P80G7（S）

質量41（42）kg

質量66（67）kg

CU-P224G7

CU-P280G7

質量110kg

質量119kg

高さ996×幅980×奥行（370＋80     ）mm※2

CU-P112G7・P140G7

CU-P160G7

質量102kg

質量105kg

高さ1,416×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法

※1 ※2高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2



シングル

同時
ツイン

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140F7HD

 PA-P140F7HDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160F7HD

 PA-P160F7HDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112F7HD

 PA-P112F7HDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280F7HD

 PA-P280F7HDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224F7HD

 PA-P224F7HDN

 別売分岐管 

● は単相 200V。 は三相200V。

 冷媒 R32採用。

 冷媒R410A採用。

 2015年省エネ法基準値クリア。

 グリーン購入法調達基準適合商品。

仕様表についてはP173-174をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品
でセットの扱いになります。
VAポータルで注文される場合は、品番
の頭に Xを付けて注文してください。（例：
XPA-0000000）

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56F7SH
 PA-P56F7H

 PA-P56F7SHN
 PA-P56F7HN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63F7SH
 PA-P63F7H

 PA-P63F7SHN
 PA-P63F7HN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50F7SH
 PA-P50F7H

 PA-P50F7SHN
 PA-P50F7HN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112F7H

 PA-P112F7HN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140F7H

 PA-P140F7HN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80F7SH
 PA-P80F7H

 PA-P80F7SHN
 PA-P80F7HN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160F7H

 PA-P160F7HN

68 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
カ
セ
ッ
ト
形



天井ビルトインカセット形別売品

⑨フィルターチャンバー

⑧高性能フィルター 

⑨フィルターチャンバー

①-1 ビルトイン小パネル

⑦ロングライフフィルター 

①-2 ビルトイン大パネル①-2ビルトイン大パネル

大パネル付属金具

＊ 別売品と取付方法はP70をご参照ください。

※1 取付け時の微調整用としてキャンバスダクト、もし
     くはスライドチャンバーをご利用ください。　
※2 フィルターチャンバーなしで直付け可能です。　
※3 直付け可能ですが、自然気化式加湿器を取付けた
      場合、取付け側天井面に450×450の専用の点検
      口が必要です。
※4 油の飛沫や油煙の立ちこめる場所（例：調理場や
      機場など）への据付けは避けてください。　
※5 外気導入量には制限がありますので、技術資料等
      でご確認ください。
※6 同時ダブルツインP224・P280形はAPR-P280B：
      1個+APR-P160B：2個必要です。

③フレキシブルダクト
　（丸）φ150

③フレキシブルダクト
　（丸）φ200

②自然気化式加湿器

④吹出口グリル
　φ150

④吹出口グリル
　φ200

⑤外気取入用
　丸合フランジ

⑥分岐
　チャンバー

取付ネジM4×L12
⑩銀イオン系抗菌剤

ドレンパンでのスライムやカビ、菌の発生を
抑える銀イオン系抗菌剤を別売で準備。

ドレンパン

1

2

3XEPHY Eco （高効率タイプ）

●ＳＥＫマークは、（一社）繊維評価技術協議会が評価基準
を定める機能加工繊維製品の認証マークです。
ＳＥＫマーク（赤）は制菌加工（繊維上の細菌の増殖を抑
制する加工）に関する認証です。
●高性能フィルターは、ろ材に付加された機能材により、
従来の除塵機能に加え、フィルター上の細菌の増殖を
抑制し、室内の空気を清浄に保ちます。

高性能フィルターはSEKマークの認証を受けていますSEK

（繊維上の細菌の増殖を抑制します）
試験方法（菌転写法）

剤名：有機系（第四アンモニウム塩）

株式会社アクシー
映光産業株式会社
パナソニック株式会社

（社）繊維評価技術協議会
認証番号049SA03

制菌加工

質量39（40）kg

質量41（42）kg

質量66kg

質量81kg

質量110kg

質量119kg

CU-P50・P56H7（S）

CU-P63・P80H7（S）
※1 ※2

※2

高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

CU-P112H7

CU-P140・P160H7

CU-P224H7

CU-P280H7

※2高さ996×幅980×奥行（370＋80    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm
（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法

1

2

3

同時
トリプル

同時ダブル
ツイン

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224F7HT

 PA-P224F7HTN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280F7HV

 PA-P280F7HVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224F7HV

 PA-P224F7HVN

 別売分岐管 

● は単相 200V。 は三相200V。

  冷媒 R32採用。

  冷媒 R410A採用。

  2015年省エネ法基準値クリア。

  グリーン購入法調達基準適合商品。

仕様表についてはP173-174をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品
でセットの扱いになります。
VAポータルで注文される場合は、品番
の頭に Xを付けて注文してください。（例：
XPA-0000000）
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形



75 

ビ
ル
ト
イ
ン
オ
ー
ル
ダ
ク
ト
形

 シングル 

 同時
ツイン 

仕様表についてはP163-164をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）
● は単相 200V。 は三相200V。  冷媒 R32採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140FE7GD

 PA-P140FE7GDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160FE7GD

 PA-P160FE7GDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112FE7GD

 PA-P112FE7GDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280FE7GD

 PA-P280FE7GDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224FE7GD

 PA-P224FE7GDN

 別売分岐管 

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56FE7SG
 PA-P56FE7G

 PA-P56FE7SGN
 PA-P56FE7GN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63FE7SG
 PA-P63FE7G

 PA-P63FE7SGN
 PA-P63FE7GN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50FE7SG
 PA-P50FE7G

 PA-P50FE7SGN
 PA-P50FE7GN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112FE7G

 PA-P112FE7GN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140FE7G

 PA-P140FE7GN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80FE7SG
 PA-P80FE7G

 PA-P80FE7SGN
 PA-P80FE7GN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160FE7G

 PA-P160FE7GN



76 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
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XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

CU-P50G7（S）・P56G7（S） 質量41（42）kg1

2

3

4

CU-P63G7（S）

CU-P80G7（S）

質量41（42）kg

質量66（67）kg

CU-P224G7

CU-P280G7

質量110kg

質量119kg

高さ996×幅980×奥行（370＋80     ）mm※2

CU-P112G7・P140G7

CU-P160G7

質量102kg

質量105kg

高さ1,416×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法

※1 ※2高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

 同時
トリプル 

 同時ダブル
ツイン
 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224FE7GT

 PA-P224FE7GTN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160FE7GT

 PA-P160FE7GTN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280FE7GV

 PA-P280FE7GVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224FE7GV

 PA-P224FE7GVN

 別売分岐管 



77 

ビ
ル
ト
イ
ン
オ
ー
ル
ダ
ク
ト
形

仕様表についてはP173-176をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）
● は単相 200V。 は三相200V。  冷媒 R32採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。

シングル

同時
ツイン

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140FE7HD

 PA-P140FE7HDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160FE7HD

 PA-P160FE7HDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112FE7HD

 PA-P112FE7HDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280FE7HD

 PA-P280FE7HDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224FE7HD

 PA-P224FE7HDN

 別売分岐管 

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56FE7SH
 PA-P56FE7H

 PA-P56FE7SHN
 PA-P56FE7HN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63FE7SH
 PA-P63FE7H

 PA-P63FE7SHN
 PA-P63FE7HN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50FE7SH
 PA-P50FE7H

 PA-P50FE7SHN
 PA-P50FE7HN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112FE7H

 PA-P112FE7HN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140FE7H

 PA-P140FE7HN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80FE7SH
 PA-P80FE7H

 PA-P80FE7SHN
 PA-P80FE7HN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160FE7H

 PA-P160FE7HN



78 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

ビ
ル
ト
イ
ン
オ
ー
ル
ダ
ク
ト
形

1

2

3

（ ）：単相機種
※1 配管カバー寸法
※2 据付金具寸法

XEPHY Eco （高効率タイプ）

ビルトインオールダクト形別売品

吹出角ダクト合フランジ
（出荷時より取付済み）

⑤吸込角ダクト合フランジ

⑥接続チャンバー

＊ 別売品と取付方法はP79をご参照ください。

⑥接続チャンバー

④吹出丸ダクト合フランジ

⑧吸込グリル

⑦キャンバスダクト

⑪フィルターチャンバー

⑨ロングライフフィルター  
⑩高性能フィルター

②自然気化式加湿器

③外気取入用丸合フランジ

①オールダクト用メンテパネル

取付ネジ
M4×L12

⑫銀イオン系抗菌剤ドレンパン

SEK

●ＳＥＫマークは、（一社）繊維評価技術協議会が
評価基準を定める機能加工繊維製品の認証
マークです。
ＳＥＫマーク（赤）は制菌加工（繊維上の細菌の
増殖を抑制する加工）に関する認証です。
●高性能フィルターは、ろ材に付加された機能
材により、従来の除塵機能に加え、フィルター
上の細菌の増殖を抑制し、室内の空気を清浄
に保ちます。

高性能フィルターはSEKマークの認証を受けています

（繊維上の細菌の増殖を抑制します）
試験方法（菌転写法）

剤名：有機系（第四アンモニウム塩）

株式会社アクシー
映光産業株式会社
パナソニック株式会社

（社）繊維評価技術協議会
認証番号049SA03

制菌加工

質量39（40）kg

質量41（42）kg

質量66kg

質量81kg

質量110kg

質量119kg

CU-P50・P56H7（S）

CU-P63・P80H7（S）
※1 ※2

※2

高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

CU-P112H7

CU-P140・P160H7

CU-P224H7

CU-P280H7

※2高さ996×幅980×奥行（370＋80    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm

1

2

3

 同時
トリプル 

 同時ダブル
ツイン
 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224FE7HT

 PA-P224FE7HTN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280FE7HV

 PA-P280FE7HVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224FE7HV

 PA-P224FE7HVN

 別売分岐管 



設計自由度が広がる高機外静圧タイプ。施 工 性

静　圧能　力

186 / 186PaP224形

225 / 245PaP280形

AIR

AIR

③ロングライフフィルター ④高性能フィルター ②ドレンアップキット

①気化式加湿器 / 加湿器チャンバー⑤フィルターチャンバー 天井埋込形本体

＊ 別売品は右ページをご覧ください。

機外静圧 （50/60Hz）

多彩な空間に設置可能。

＊ 据付金具寸法  

＊

CU-P224H7
CU-P280H7

質量110kg
質量119kg

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80   ）mm

＊ 据付金具寸法  

＊

CU-P224G7
CU-P280G7

質量110kg
質量119kg

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80   ）mm

■ CS-P224E7•P280E7 単位（mm)

47
9

55 46
7

97 42

電源取入口
 ID∅20ホルダ-ワイヤ-

電源取入口(予備)
∅30ノックアウト

479

467

423

300
100
23 178

180

100

100
320
435

60
43

100

1310 600以上800以上
1070106

44 10×100ピッチ＝1000

9×100ピッチ＝900
964

1200

約200

67 67
26-∅3.5穴

28-∅3.5穴

4-37×12穴

（全周）

1310

（236）

（現地手配）

1334
1428

364364

41
50

40

20
9

34
4

45

12
22

11
00
以
上

※
3

13
0以
上

※2
点検口600

63
0以
上

11
00

71
51

＜
60
＞

＜
60
＞

11
70
（
吊
り
ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ
）

12
30

11
38

※１
点検口600

天井面

（
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
）

（サービススペース）（サービススペース）

（
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
）

（吊りボルトピッチ）

（吊りボルト用）

吹出側
ダクトフランジ

吸込側
ダクトフランジ

（全周）

ドレン配管接続口
＜25Aおねじ＞

冷媒配管（液管）
∅9.52 フレア

冷媒配管（ガス管）
∅ガス25.4 ろう付

20以上

※１：主要部品点検口
※２：ドレンパン等取り外し時使用
※３：ドレンパン等取り外しスペース

ダクトの引回しを長くとれ、 規模の大きなオフィス・
店舗・レストランなどにふさわしいエアコンです。

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

XEPHY Eco
（高効率タイプ）

価格表 仕様表

P83 P163
P83 P175

 シングル  シングル 

仕様表についてはP163-166をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで
注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）

仕様表についてはP175-176をご覧ください。
● は単相 200V。 は三相200V。  冷媒 R32採用。  冷媒R410A採用。

 グリーン購入法調達基準適合商品。

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224E7HN

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280E7HN

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224E7GN

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280E7GN
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● は単相 200V。 は三相200V。　  冷媒R32採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。

仕様表についてはP165-166をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）
● は単相 200V。 は三相200V。　  冷媒R32採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

 

シングル
 

 同時
ツイン

 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112T7GD

 PA-P112T7GDN

 別売分岐管 

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140T7GD

 PA-P140T7GDN

 別売分岐管 

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80T7SGD
 PA-P80T7GD

 PA-P80T7SGDN
 PA-P80T7GDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224T7GD

 PA-P224T7GDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280T7GD

 PA-P280T7GDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160T7GD

 PA-P160T7GDN

 別売分岐管 

 P45 （ 1.8 馬力 ）

 PA-P45T7SG
 PA-P45T7G

 PA-P45T7SGN
 PA-P45T7GN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50T7SG
 PA-P50T7G

 PA-P50T7SGN
 PA-P50T7GN

 P40 （ 1.5 馬力 ）

 PA-P40T7SG
 PA-P40T7G

 PA-P40T7SGN
 PA-P40T7GN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63T7SG
 PA-P63T7G

 PA-P63T7SGN
 PA-P63T7GN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80T7SG
 PA-P80T7G

 PA-P80T7SGN
 PA-P80T7GN

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56T7SG
 PA-P56T7G

 PA-P56T7SGN
 PA-P56T7GN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140T7G

 PA-P140T7GN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160T7G

 PA-P160T7GN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112T7G

 PA-P112T7GN

88 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
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1

3
4

2

XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

CU-P40G7（S）・P45G7（S） 質量39(40)kg

CU-P50G7（S）・P56G7（S） 質量41(42)kg

1

2

3

4

CU-P63G7（S）

CU-P80G7（S）

質量41(42)kg

質量66(67)kg

CU-P224G7

CU-P280G7

質量110kg

質量119kg

高さ996×幅980×奥行（370＋80     ）mm※2

CU-P112G7・P140G7

CU-P160G7

質量102kg

質量105kg

高さ1,416×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法  

※1 ※2高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

● は単相 200V。 は三相200V。　  冷媒R32採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

仕様表についてはP165-166をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）

 同時
トリプル
 

 
同時ダブル
ツイン 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160T7GT

 PA-P160T7GTN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224T7GT

 PA-P224T7GTN

 別売分岐管 

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140T7GT

 PA-P140T7GTN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224T7GV

 PA-P224T7GVN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280T7GV

 PA-P280T7GVN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160T7GV

 PA-P160T7GVN

 別売分岐管 
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仕様表についてはP175-176をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）
● は単相 200V。 は三相200V。　  冷媒R32採用。  冷媒R410A採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

 

シングル

 

 
同時
ツイン

 

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140T7HD

 PA-P140T7HDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160T7HD

 PA-P160T7HDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112T7HD

 PA-P112T7HDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280T7HD

 PA-P280T7HDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224T7HD

 PA-P224T7HDN

 別売分岐管 

 P45 （ 1.8 馬力 ）

 PA-P45T7SH
 PA-P45T7H

 PA-P45T7SHN
 PA-P45T7HN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50T7SH
 PA-P50T7H

 PA-P50T7SHN
 PA-P50T7HN

 P40 （ 1.5 馬力 ）

 PA-P40T7SH
 PA-P40T7H

 PA-P40T7SHN
 PA-P40T7HN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63T7SH
 PA-P63T7H

 PA-P63T7SHN
 PA-P63T7HN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80T7SH
 PA-P80T7H

 PA-P80T7SHN
 PA-P80T7HN

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56T7SH
 PA-P56T7H

 PA-P56T7SHN
 PA-P56T7HN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140T7H

 PA-P140T7HN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160T7H

 PA-P160T7HN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112T7H

 PA-P112T7HN

90 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
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CU-P40・P45・P50・P56H7（S）

CU-P63・P80H7（S）
※1 ※2

※2

質量39(40)kg

質量41(42)kg

質量66kg

質量81kg

高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

1

1

2

3

2

3

CU-P112H7

CU-P140・P160H7

CU-P224H7

CU-P280H7

質量110kg

質量119kg

※2高さ996×幅980×奥行（340＋80    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm

XEPHY Eco （高効率タイプ）

（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法  

● は単相 200V。 は三相200V。  冷媒 R410A採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

仕様表についてはP175-176をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）

 同時
トリプル

 

 

同時ダブル
ツイン

 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224T7HT

 PA-P224T7HTN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280T7HV

 PA-P280T7HVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224T7HV

 PA-P224T7HVN

 別売分岐管 
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1

3
4

2

（ ）：単相機種　※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法  

XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

CU-P40G7（S）・P45G7（S） 質量39(40)kg

CU-P50G7（S）・P56G7（S） 質量41(42)kg

1

2

3

4

CU-P63G7（S）

CU-P80G7（S）

質量41(42)kg

質量66(67)kg

CU-P224G7

CU-P280G7

質量110kg

質量119kg

高さ996×幅980×奥行（370＋80     ）mm※2

CU-P112G7・P140G7

CU-P160G7

質量102kg

質量105kg

高さ1,416×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

※1 ※2高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

 シングル 

 同時
ツイン 

 同時
トリプル 

 同時ダブル
ツイン 

 P45 （ 1.8 馬力 ）

 PA-P45K7SG
 PA-P45K7G

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50K7SG
 PA-P50K7G

 P40 （ 1.5 馬力 ）

 PA-P40K7SG
 PA-P40K7G

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63K7SG
 PA-P63K7G

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80K7SG
 PA-P80K7G

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56K7SG
 PA-P56K7G

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112K7G

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112K7GD

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140K7GD

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80K7SGD
 PA-P80K7GD

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224K7GD

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160K7GD

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160K7GT

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224K7GT

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140K7GT

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224K7GV

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280K7GV

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160K7GV
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印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
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● は単相 200V。 は三相200V。　  冷媒R32採用。  冷媒R410A採用。

 2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

仕様表についてはP165-168をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文さ
れる場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）



※１ 同時ダブルツインP224・P280形は、APR-P280B：1個＋APR-P160B：2個必要です。

壁掛形別売品

全機種
全機種
全機種
全機種
全機種
全機種
全機種

リモコン

S-LINK
アダプター
分岐管

多機能ワイヤードリモコン
ワイヤードリモコン
多言語対応ワイヤードリモコン
ワイヤレスリモコン送信部
簡単リモコン
室外機用
壁掛形専用
同時ツイン P80~P160形：１個、同時ダブルツインP160形：３個必要です
同時ツイン P224・P280形：１個必要です
同時トリプル用

品　名 適用室内機 品　番 希望小売価格

※１

1

2

3質量39(40)kg

質量41(42)kg

質量66kg

質量81kg

質量110kg

質量119kg

CU-P40・P45・P50・P56H7（S）
CU-P63・P80H7（S）

※1 ※2

※2

高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

CU-P112H7

CU-P140・P160H7

CU-P224H7

CU-P280H7

※2高さ996×幅980×奥行（370＋80    ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm

XEPHY Eco （高効率タイプ）

1

2

3

（ ）：単相機種
※1 配管カバー寸法  ※2 据付金具寸法

 シングル 

 同時
ツイン 

 同時
トリプル 

 同時ダブル
ツイン
 

● は単相 200V。 は三相200V。　  冷媒R32採用。  冷媒R410A採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

仕様表についてはP175-178をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）

 P45 （ 1.8 馬力 ）

 PA-P45K7SH
 PA-P45K7H

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50K7SH
 PA-P50K7H

 P40 （ 1.5 馬力 ）

 PA-P40K7SH
 PA-P40K7H

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63K7SH
 PA-P63K7H

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80K7SH
 PA-P80K7H

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56K7SH
 PA-P56K7H

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112K7H

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140K7HD

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160K7HD

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112K7HD

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224K7HD

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224K7HT

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280K7HV

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224K7HV
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（ ）：単相機種
※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法  

3

XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）

1

2

3

CU-P50G7（S）・P56G7（S） 質量41(42)kg

CU-P63G7（S）
CU-P80G7（S）

質量41(42)kg

質量66(67)kg
高さ996×幅980×奥行（370＋80     ）mm※2

CU-P112G7・P140G7
CU-P160G7

質量102kg

質量105kg

高さ1,416×幅980×奥行（370＋80    ）mm※2

※1 ※2高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

2

1

 シングル

 

 同時
ツイン 

 同時
トリプル 

仕様表についてはP167-168をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）
● は単相 200V。 は三相200V。  冷媒 R32採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56B7SG
 PA-P56B7G

 PA-P56B7SGN
 PA-P56B7GN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63B7SG
 PA-P63B7G

 PA-P63B7SGN
 PA-P63B7GN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50B7SG
 PA-P50B7G

 PA-P50B7SGN
 PA-P50B7GN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112B7G

 PA-P112B7GN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140B7G

 PA-P140B7GN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80B7SG
 PA-P80B7G

 PA-P80B7SGN
 PA-P80B7GN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160B7G

 PA-P160B7GN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140B7GD

 PA-P140B7GDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160B7GD

 PA-P160B7GDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112B7GD

 PA-P112B7GDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280B7GD

 PA-P280B7GDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224B7GD

 PA-P224B7GDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224B7GT

 PA-P224B7GTN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160B7GT

 PA-P160B7GTN

 別売分岐管 
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印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
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シングル

同時
ツイン

仕様表についてはP177-178をご覧ください。

PA品番でご注文いただくと構成通りの商品
でセットの扱いになります。
VAポータルで注文される場合は、品番の頭
にXを付けて注文してください。
（例：XPA-0000000）
● は単相 200V。 は三相200V。

 冷媒R32採用。　  冷媒R410A採用。
 2015年省エネ法基準値クリア。
 グリーン購入法調達基準適合商品。

    新「ナノイーX」搭載。

 同時ダブル
ツイン 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280B7GV

 PA-P280B7GVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224B7GV

 PA-P224B7GVN

 別売分岐管 

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56B7SH
 PA-P56B7H

 PA-P56B7SHN
 PA-P56B7HN

 P63 （ 2.5 馬力 ）

 PA-P63B7SH
 PA-P63B7H

 PA-P63B7SHN
 PA-P63B7HN

 P50 （ 2.0 馬力 ）

 PA-P50B7SH
 PA-P50B7H

 PA-P50B7SHN
 PA-P50B7HN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112B7H

 PA-P112B7HN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140B7H

 PA-P140B7HN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80B7SH
 PA-P80B7H

 PA-P80B7SHN
 PA-P80B7HN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160B7H

 PA-P160B7HN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140B7HD

 PA-P140B7HDN

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160B7HD

 PA-P160B7HDN

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112B7HD

 PA-P112B7HDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280B7HD

 PA-P280B7HDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224B7HD

 PA-P224B7HDN

 別売分岐管 



リモコン対応表

（●：組合せ必須部品、◎：組合せ推奨部品、○：組合せ可能部品、△：制約付きで可能、×：組合せできない部品）

＜エコナビセンサー（壁設置形）を使用する場合＞リモコ
ンは追加できません。＜エコナビセンサー（壁設置形）を
使用しない場合＞フラップ表示がコントロールスイッチ
と異なります。○印のリモコンはエコナビ機能のON/
OFFが可能です。△印のリモコンはエコナビ操作は出
来ませんが、「子リモコン」として使用可能です。
※６ ワイヤレスリモコンは、受信部（別置受信部タイプ）
と送信部が必要です。※７ 多機能ワイヤードリモコンま
たはワイヤレスリモコンと併用してください。併用しな
い場合は、「ナノイーX」が制御できません。

リモコン対応表

ワイヤードリモコン ワイヤレスリモコン
受信部※６

リモコン（別売品）の
設置可能台数多機能

ワイヤード
リモコン

ワイヤード
リモコン

多言語対応
ワイヤード
リモコン

簡単リモコン ワイヤレスリモコン
別置受信部タイプ

エコナビセンサー（壁設置形）を
使用する場合 × × × × × ０台

エコナビセンサー（壁設置形）を
使用しない場合 ◎ △

※７
○
※７

△
※７ ○ １台
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別売品組合せ表

本体内蔵
コントロールスイッチ

※3 エコナビセンサーを使用する場合は、本体内蔵コントロールスイッチをご使用ください。 ※4 エコナビセンサーをご使用の場合は、他のリモコンのご使用はできません。
※5 エコナビセンサーをご使用にならない場合は、△のいずれか一つに限り使用可能です。     

※3 ※4

※5

部品名
エコナビセンサー
（壁設置形）

● ×
△

多機能
ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン 多言語対応

ワイヤードリモコン
ワイヤレスリモコン
別置受信部タイプ 簡単リモコン

床置形別売品

リモコン

エコナビセンサー
S-LINKアダプター

分岐管※1

床置部材 木台
多機能ワイヤードリモコン
ワイヤードリモコン
多言語対応ワイヤードリモコン

同時トリプル用

ワイヤレスリモコン送信部（受信部は同梱されていません）
ワイヤレスリモコン受信部 別置タイプ
簡単リモコン
エコナビセンサー
室外機用
室内機用
同時ツインP112～P160形：１個必要です
同時ツインP224・P280形：１個必要です

品名 適用室内機
全機種
全機種
全機種
全機種
全機種
全機種
全機種
全機種
全機種
全機種
全機種
全機種
全機種

品番 希望小売価格

※1 同時ダブルツインP224・P280形はAPR-P280B：1個+APR-P160B：2個必要です。　
※2 AD品番はパナソニック リビング㈱ホームエンジニアリング社システム部材開発センター取扱い商品です。詳しくは、電話06-6942-6202へお問い合せください。

※2

同時ダブル
ツイン

仕様表についてはP177-178をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）
● は単相 200V。 は三相200V。  冷媒 R410A採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。  新「ナノイーX」搭載。

同時
トリプル

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224B7HT

 PA-P224B7HTN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280B7HV

 PA-P280B7HVN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224B7HV

 PA-P224B7HVN

 別売分岐管 



自由度の高い配管設計。施 工 性

ひろびろ空間を快適冷暖房。快適空調

床置形（プレナム形）P224形 ［冷房27℃］

垂
直
到
達
距
離（
m
）

5

4

3

2

1

0 0 5 10
水平到達距離（m）

風速

5

4

3

2

1

0

吹
出
気
流
中
心
風
速

（m/s）

吹出角度
  15°

大容量の快適空調。

10m先にも風を届けます。

プレナム形

P224形 … 機外静圧 75/175

P280形 … 機外静圧 65/235
単位：Pa（50/60Hz）

大風量の快適空調。

前面と後面の吸込み２方向。

ダクト形

高効率シロッコファンにより、約150m2の広い部屋（一般商店）でも、
１台で空調できます。

高効率シロッコファンにより、
ダクトで広範囲に快適分散空調できます。

前面と後面の２方向で吸込みができます。後面吸込みの場合には、
前面閉塞用パネルをご使用ください。

高静圧 235Pa （P280形60Hz地区）。
ダクトの引回しが長く取れるた
め、大規模な空間の空調に適し
ています。

冷媒配管は、いずれも最大100m まで伸ばせます。プレナム形
はダクト接続・天井開口工事が不要で、搬入・設置も容易です。

右・左・後の３方向から取り出せます。

右後

左

設置自由度が高い配管取出し３方向。

最大100mまでの長配管設計で搬入・
設置が簡単。

価格表 仕様表
シリーズ［標準］ P106 P177

シングルシングル

● は単相 200V。 は三相200V。　  冷媒R410A採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。

仕様表についてはP177-180をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224B6HNB

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280B6HNB

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224BD6HNB

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280BD6HNB

106 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

床
置
形（
プ
レ
ナ
ム
形
・
ダ
ク
ト
形
）

106 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。 106 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
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・
高
温
吸
込
み
対
応

■ CS-P80V7 ■ CS-P112V7・P140V7

■ CS-P112VK7 ■ CS-P140VK7・P160VK7

天吊形厨房用エアコン

高温吸込み対応

単位（mm)

単位（mm)

1220

56

40 69

31
120.5

ドレン口ガス管

液管
1170

冷媒配管口（ガス管）
：∅15.88フレア接続

ドレン口（25A）

40
35112

300

冷媒配管口（液管）
：∅9.52銅管フレア接続

56
69 40

25.5
47.5

150以上 150以上
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40 82
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0
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1590

1539

56
6940

25.5
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●設置スペース
※背面は壁に密着できます。

Z

Z部　背面図

150以上 150以上

1220

56

40 69

31
120.5

ドレン口ガス管
液管

1170

冷媒配管口（ガス管）
：∅15.88フレア接続

ドレン口（25A）

35112
300

冷媒配管口（液管）
：∅9.52銅管フレア接続
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5

60

●設置スペース
※背面は壁に密着できます。

Z

Z部　背面図

2

1 3

XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）

1

2 32 CU-P80G7（S）質量66(67)kg

CU-P112・P140G7 質量102kg
CU-P160G7 質量105kg

高さ996×幅980×奥行（370＋80   ）mm

高さ1,416×幅980×奥行（370＋70  ）mm

＊

＊

CU-P224G7 質量110kg
CU-P280G7 質量119kg
高さ1,500×幅980×奥行（370＋80  ）mm＊

（ ）：単相機種　＊ 据付金具寸法  

仕様表についてはP169-170をご覧ください。

 シングル 

 同時
ツイン
 

 シングル 

 シングル  シングル 

ツイン

同時
トリプルトリプ

同時
ツインツイン

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80V7SGN
 PA-P80V7GN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112V7GN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140V7GN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160V7GDN

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224V7GDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280V7GDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224V7GTN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112VK7GN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140VK7GN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160VK7GN

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224VK7GDN

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280VK7GDN

 別売分岐管 
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＊ スポットダクトは片側（左右どちらか）だけにも、左右両側にも取付けられます。 ● 室内機用S-LＩNKアダプターは、天吊形厨房用エアコン室内機には取り付けられません。

P80形

P112・P140形

P112形

P140・P160形

全機種

全機種

全機種

全機種

全機種

全機種

全機種

全機種

フィルター

スポットダクト ＊

リモコン

S-LINKアダプター

分岐管

交換用フィルター（オイルミスト用50枚入）

多機能ワイヤードリモコン

ワイヤードリモコン

多言語対応ワイヤードリモコン

ワイヤレスリモコン送信部（受信部は同梱されてません）

ワイヤレスリモコン受信部

簡単リモコン

室外機用

同時ツインP160形：1個必要です

同時ツインP224・P280形：1個必要です

同時トリプル用

品　名 適用室内機 品　番 希望小売価格

受注生産品　＊ 納期はお問合せください。受

受

厨房用

高温吸込み対応

別置きタイプ

天吊形厨房用エアコン・高温吸込み対応別売品

1

1

2

3

2
3

XEPHY Eco （高効率タイプ） CU-P80H7（S）

※2

※2

質量41(42)kg

高さ996×幅980×奥行（340＋80  ）mm

※2※1高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64   ）mm

CU-P112H7
CU-P140・P160H7

質量66kg
質量81kg

（ ）：単相機種
※1 配管カバー寸法　※2 据付金具寸法  

CU-P224H7
CU-P280H7

質量110kg
質量119kg

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm

● は単相 200V。 は三相200V。
 冷媒 R32採用。  冷媒R410A採用。
 2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。

仕様表についてはP179-180をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。
VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。
（例：XPA-0000000）

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80V7SHN
 PA-P80V7HN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112V7HN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140V7HN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160V7HDN

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224V7HDN

 別売分岐管 

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280V7HDN

 別売分岐管 

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224V7HTN

シングル

同時
ツイン

同時
トリプル

シングル

同時
ツイン

シングル

シングル

トリプ

ツイン

ツイン

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112VK7HN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140VK7HN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160VK7HN

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224VK7HDN

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280VK7HDN

 別売分岐管 



1

2
3

品番品名別売品 希望小売価格
＊ 同時ツインP112～P160形：１個必要です。　＊ チャンバー：スライドチャンバー（別売）。

分岐管 APR-P160B 7,000円（税抜）

CU-P56K6B 質量66kg

CU-P80K6B
CU-P112K6B

質量104kg

質量109kg

＊高さ996×幅940×奥行（340＋70   ）mm

＊高さ1,416×幅940×奥行（340＋70   ）mm

＊高さ1,500×幅980×奥行（370＋80   ）mm

CU-P160K6B 質量125kg

＊ 据付金具寸法  

1

2

3

シリーズ室外機 （寒冷地向け）

シングル

同時
ツイン

同時
ツイン

● は三相 200V。　  冷媒R32採用。  冷媒R410A採用。
　  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。

仕様表についてはP179-184をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。
VAポータルで注文される場合は、品番の頭に Xを付けて注文してください。
（例：XPA-0000000）

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112U6KDB

 PA-P112U6KDNB

 別売分岐管 

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140U6KDB

 PA-P140U6KDNB

 別売分岐管 

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80U6KDB

 PA-P80U6KDNB

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160U6KDB

 PA-P160U6KDNB

 別売分岐管 

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80U6KB

 PA-P80U6KNB

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112U6KB

 PA-P112U6KNB

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56U6KB

 PA-P56U6KNB

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160U6KB

 PA-P160U6KNB

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140U6KB

 PA-P140U6KNB
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 シングル 

 同時
ツイン 

 シングル 

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140L6KDB

 PA-P140L6KDNB

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160L6KDB

 PA-P160L6KDNB

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112L6KDB

 PA-P112L6KDNB

 別売分岐管 

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80F6KB

 PA-P80F6KNB

 チャンバー 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112F6KB

 PA-P112F6KNB

 チャンバー 

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56F6KB

 PA-P56F6KNB

 チャンバー 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160F6KB

 PA-P160F6KNB

 チャンバー 

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140F6KB

 PA-P140F6KNB

 チャンバー 

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80L6KB

 PA-P80L6KNB

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112L6KB

 PA-P112L6KNB

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56L6KB

 PA-P56L6KNB

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160L6KB

 PA-P160L6KNB

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140L6KB

 PA-P140L6KNB
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仕様表についてはP181-184をご覧ください。
PA品番でご注文いただくと構成通りの商品でセットの扱いになります。VAポータルで注文される場合は、品番の頭にXを付けて注文してください。（例：XPA-0000000）

● は三相 200V。　  冷媒R32採用。  冷媒R410A採用。  2015年省エネ法基準値クリア。  グリーン購入法調達基準適合商品。

同時
ツイン

 シングル 

 同時
ツイン 

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140F6KDB

 PA-P140F6KDNB

 チャンバー 
 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160F6KDB

 PA-P160F6KDNB

 チャンバー 
 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112F6KDB

 PA-P112F6KDNB

 チャンバー 
 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112T6KDB

 PA-P112T6KDNB

 別売分岐管 

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140T6KDB

 PA-P140T6KDNB

 別売分岐管 

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80T6KDB

 PA-P80T6KDNB

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160T6KDB

 PA-P160T6KDNB

 別売分岐管 

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80T6KB

 PA-P80T6KNB

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112T6KB

 PA-P112T6KNB

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56T6KB

 PA-P56T6KNB

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160T6KB

 PA-P160T6KNB

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140T6KB

 PA-P140T6KNB
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 シングル 

 同時
ツイン 

シ グ

 シングル 

 同時
ツイン 

 シングル 

 同時
ツイン 

シングル

ツイン

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80K6KB

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112K6KB

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56K6KB

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112K6KDB

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140K6KDB

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80K6KDB

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160K6KDB

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140B6KDB

 PA-P140B6KDNB

 別売分岐管 

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160B6KDB

 PA-P160B6KDNB

 別売分岐管 

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112B6KDB

 PA-P112B6KDNB

 別売分岐管 

 P80 （ 3.0 ㏋ ）

 PA-P80V6KNB

 P112 （ 4.0 ㏋ ）

 PA-P112V6KNB

 P140 （ 5.0 ㏋ ）

 PA-P140V6KNB

 P160 （ 6.0 ㏋ ）

 PA-P160V6KDNB

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80B6KB

 PA-P80B6KNB

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112B6KB

 PA-P112B6KNB

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56B6KB

 PA-P56B6KNB

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160B6KB

 PA-P160B6KNB

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140B6KB

 PA-P140B6KNB
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食品加工場・調理施設などに理想的な中温域空調を実現。

室内機と室外機の能力が異なりますのでご注意ください。

＊天井埋込形はP224形のみ。

静音性 深夜～早朝作業に備え夜間静音モードを搭載。

多機能ワイヤードリモコンから、静音モードのON/OFFや開始・終了時刻
の設定も可能になりました。

ホテルバックヤード／配膳室／スーパーマーケットバックヤード／食肉
加工場／食品加工場／食品配送センター／弁当工場／野菜サラダ工場
／アイスクリーム工場／フラワーショップ／ブロイラー工場

● 最適な温度環境で食の安全性を高めます

必要とされるスペース

10℃ 20℃ 30℃27℃

中温用エアコンの有効な温度範囲（℃DB）

食品加工

中温用エアコン中温用エアコン

運転可能範囲

＊ 別売品の防風板と
   防雪ダクト（側面、背面）
   を取付けた場合。

冷房
室内吸込温度

16～30℃DB

-5（-15＊）～46℃DB室外吸込乾球温度

室内吸込乾球温度

10～27℃DB（8～24.5℃WB）

-20～24℃DB室外吸込乾球温度
暖房

冷蔵庫

冷房4.9kW  暖房5.6kW 
PA-P56形

室内機 
CS-P80形

冷房6.9kW  暖房7.5kW 
PA-P80形

室内機 
CS-P140形

室外機
CU-P80H7

冷房9.3kW  暖房10.6kW 
PA-P112形

冷房11.6kW  暖房13.2kW 
PA-P140形

室内機 
CS-P160形

室外機CU-P140H7室外機
CU-P56H7

室内機 
CS-P160形

室外機CU-P112H7

冷房13.6kW  暖房14.0kW PA-P160形

ツイン
室内機 CS-P112形×2

冷房18.5kW  暖房21.2kW PA-P224形

ツイン
室内機 CS-P140形×2

室外機
CU-P224H7

機

冷房23.2kW  暖房26.5kW PA-P280形

ツイン
室内機 CS-P160形×2

室外機
CU-P280H7

機室外機
CU-P160H7

セット品番の能力表示は室外機側の表示となります。

Mシリーズ 室内外機の組合せ

シングル
セット品番
室内機
室外機

PA-P56形 PA-P80形 PA-P112形 PA-P140形 PA-P160形 PA-P224形 PA-P280形
CS-P80形 CS-P140形 CS-P140形×2CS-P112形×2CS-P160形 CS-P160形×2CS-P160形

CU-P56H7 CU-P80H7 CU-P112H7 CU-P140H7 CU-P160H7 CU-P224H7 CU-P280H7

ツイン

天井埋込形

2方向天井カセット形
ビルトインオールダクト形

室内機

4方向天井カセット形

天吊形厨房用エアコン天井吊形

＊ 「エコナビ」には対応していません。

＊冷暖自動はできません。

● 冷房の場合

● 暖房の場合

（1）低温限界に近い温度条件の組合せで使用すると、熱交換器が着霜し、長時間運転で
きないことがあります。

（2）高温限界に近い温度条件の組合せは、プルダウン時の短い時間に限って運転可能です。

室内温度が 15℃以下の場合、長時間運転すると、室外機の着霜が激しくなります。設計
の段階で運転１時間以内に　15℃以上に上がるように考慮してください。

一般加工

一般オフィス

特注対応品

一般冷房より低めの温度で食品管理にふさわしい温度環境。快適空調

中温
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 シングル
 

 同時
ツイン

 

 シングル 

 同時
ツイン

 

＊4方向天井カセット形室内機 P80形のご注文に際し、室内機・室外機を別に発注される際は、「CS-P80U6」とは互換性がなく、室内機寸法も異なりますのでお間違いのないようご注意ください。

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56U7MN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80U7MN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112U7MN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140U7MN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160U7MDN

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224U7MDN

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280U7MDN

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56L7MN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80L7MN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112L7MN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140L7MN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160L7MDN

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224L7MDN

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280L7MDN

● は三相 200V。　  冷媒R32採用。
仕様表についてはP183-184をご覧ください。

[中温用パッケージエアコンのご注文に際してのお願い]

●中温用パッケージエアコンは、室内外機の能力が同容量ではありません、またセット品番ではご注文いただけません。
●注文の際には室内機と室外機の各品番をよくお確かめください。

本製品は、下記標準仕様の室内機・室外機に、中温用への対応を施す必要があります。対応せずに設置した場合は、ご使用いただけません。
別売品の現地対応キット・断熱材キットをご使用ください。天井パネルにも断熱材も貼付が必要です。
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＊2方向天井カセット形の天井パネルについては工場で対応した特注対応品が必要となります。別途特注対応品をお申し付けください。現地貼付不可。



[中温用パッケージエアコンのご注文に際してのお願い]

●中温用パッケージエアコンは、室内外機の能力が同容量ではありません、またセット品番ではご注文いただけません。
●注文の際には室内機と室外機の各品番をよくお確かめください。

本製品は、下記標準仕様の室内機・室外機に、中温用への対応を施す必要があります。対応せずに設置した場合は、ご使用いただけません。
別売品の現地対応キット・断熱材キットをご使用ください。

 シングル 

仕様表についてはP183-186をご覧ください。

● は三相 200V。　  冷媒R32採用。
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 同時
ツイン 

 シングル 

 シングル 

 同時
ツイン 

ツイン

シングル 

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56FE7MN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80FE7MN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112FE7MN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140FE7MN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160FE7MDN

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224FE7MDN

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280FE7MDN

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224E7MN

 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56T7MN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80T7MN

 P112 （ 4.0 馬力 ）

 PA-P112T7MN

 P140 （ 5.0 馬力 ）

 PA-P140T7MN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160T7MDN

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224T7MDN

 P280 （ 10.0 馬力 ）

 PA-P280T7MDN



CU-P112H7

CU-P140・160H7

質量66kg

CU-P56H7 質量39kg

CU-P80H7 質量41kg

質量81kg

CU-P224H7

CU-P280H7

質量110kg

質量119kg

高さ996×幅980×奥行（370＋80     ）mm

高さ1,500×幅980×奥行（370＋80    ）mm

1

2

3

XEPHY Eco 中温

※4 ※5

※5

※5

※4 配管カバー寸法　※5 据付金具寸法  

高さ630×幅（799＋91   ）×奥行（299＋64    ）mm

1

3

2

※1  ２方向天井カセット形の天井パネル、ビルトインオール
　　 ダクト形は、工場で対応した特注対応品が必要です。 
　　 別途特注対応をお申し付けください。 
　　 ツインの場合には分岐管が必要です。　

※2 同時ツインP160形：
　　１個必要です。

※3 同時ツインP224・P280形：
　  １個必要です。

品番品名 希望小売価格

分岐管
APR-P160B 7,000円（税抜）

APR-P280B 9,000円（税抜）

※2

※3

中温用に現地で対応する場合には、下表の別売品が必要です。（工場での特注対応をおすすめいたします）現地対応キット・断熱材

異径配管
接続継手

＊PA-224E7MNのみに使用。

適用室外機

適用室内機

（φ12.7-φ15.88）×1

（φ6.35-φ9.52）×1

ー ー

ー （φ9.52-φ12.7）×1

CZ-160INSU7 希望小売価格 26,000円(税抜)　ツインの場合は2個必要です。

＊ 必ず貼付してください。室外用×1、室内用×2、リモコン用×2、室内電装ボックス用×2

品番
希望小売価格

P56形
CZ-280LP7  CZ-224LPB7  

4方向天井カセット形

2方向天井カセット形

CZ-56LPB7

ガス管部用

P80～P280形

液管部用

現地対応
キット

内容

断熱材キット

中温用ラベル＊

11,000円（税抜） 11,000円（税抜）3,000円（税抜）

CZ-80INSL6  希望小売価格 25,000円(税抜)  ツインの場合は2個必要です。
＊ ただし、天井パネルは特注対応となります。

CZ-10RT4C
希望小売価格 30,000円（税抜）
＊ 「エコナビ」には対応していません。
＊ 4方向天井カセット形、２方向天井
　カセット形、天井吊形のみ
   「ナノイーX」搭載。

CZ-10RWRT1A
（天井吊形用）

（4方向天井カセット形用）
CZ-10RWP2
希望小売価格

16,000円
（税抜）

標準色（ホワイト）CZ-10RWRU7
CZ-10RWRL2
（2方向天井カセット形用）

受多機能ワイヤードリモコン

リモコン（別売）

希望小売価格 30,000円（税抜）

希望小売価格 
30,000円（税抜）

希望小売価格 
30,000円（税抜）

CZ-10RWRC1A
（別置受信部）

受

希望小売価格 
30,000円（税抜）

ワイヤレスリモコン 受信部 送信部

受注生産品　＊ 納期はお問合せください。受＊ ワイヤレスリモコンを使用の場合は、多機能ワイヤードリモコンと併用でのご使用となります。

-T（ブラウン）
-H（グレー）
-K（ブラック）

受
受
受
希望小売価格 
60,000円（税抜）

XEPHY Eco 中温 10°Cタイプ別売品別売品

４方向天井カセット形、２方向天井カセット形、
天井吊形、天吊形厨房用エアコン※1 天井埋込形※1

122 
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税・配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
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 シングル 

 同時
ツイン 

シングル
 P56 （ 2.3 馬力 ）

 PA-P56V7MN

 P80 （ 3.0 馬力 ）

 PA-P80V7MN

 P160 （ 6.0 馬力 ）

 PA-P160V7MDN

 P224 （ 8.0 馬力 ）

 PA-P224V7MDN


