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1.LEDバルブとドライバーをつなぐ配線を切断します。

2.ドライバーの側面に記載されている製造番号が
　はっきりと確認できるようにします。

3.上記の1,2が1枚の画像に収まるようご撮影いただき
　画像を先に送付いただきますようお願いいたします。

■発光色の切替え操作について
本製品の点灯色を異なる色で点灯させたい場合、ライトのスイッチを
操作しONの状態から�秒以内にOFF/ONの操作を�回行ってください。

発光色の切替え方法

ONの状態 ONOFF

２秒以内

1回

取付手順➀

➀純正のフォグランプユニットを車両から取り外し、純正バルブを
　固定しているステーを付属の特殊ねじ工具を使用して取り外します。

➁付属の特殊ねじ工具で固定ステーを取り外した後、純正バルブを
　フォグランプユニットから取り外します。

➂純正バルブを取り外した後、純正フォグランプユニットに本製品を
　装着します。

※取り外した固定ステーは使用しませんので大切に保管してください。

取付手順➁

➃本製品の装着が完了しましたら本製品の電源コネクターを車両側の
　電源コネクターに接続してください。

■点灯色記憶機能について
本製品には前回消灯時の点灯色を期間を問わず記憶する機能が
ございます。

■点灯色のリセットについて
片側のみ点灯テストを行った場合や、その他の理由で左右のライトの点灯色に
違いが生じた場合は、リセット機能を利用することで、左右の点灯色を揃える
ことができます。
点灯色をリセットする場合は、ライトのスイッチをONの状態から�秒以内に
�回連続でOFF/ON切替え操作を行ってください。点灯色がリセットされる
と左右のライトが工場出荷時の設定（白点灯）となります。
※連続してリセット作業を行わないでください。色ズレ、不具合の原因となります。

ONの状態 ON ONOFF OFFONOFF

3秒以内

1回 2回 3回
※再度点灯した場合は前回消灯した際の点灯色で発光いたします。

OFFON ON

OFFON ON

点灯色のリセット方法

光軸調整について

フォグランプユニットの光軸調整ネジを回して光軸を調整してください。
※光軸がズレている状態ですと対向車へ危険を及ぼす恐れがございますので
　光軸は必ず調整を行なってください。

※光軸調整を行なわないと車検に通らない場合もございます。

光軸調整ネジ

こちらの「発光色の切替え方法」は二色切替え式にのみ対応しております。
単色の場合は色の切替え機能はございませんのでご了承ください。

※ご注意※

こちらの「点灯色のリセット方法」は二色切替え式にのみ対応しております。
単色の場合は点灯色のリセット機能はございませんのでご了承ください。

※ご注意※


