
万が一、製品に不具合がございましたら、「ご注文番号」を記載のうえ
メールにてご連絡いただきますようお願いいたします。

※ご注意※

基本的に下記のイメージのようにリフレクターの縦線に合せて左右のLEDチップが
「平行」となるように、光軸を調整することで最適な配光となる場合が多いです。

※車種によって必ずしも「平行」が最適ではない場合もございます。光軸はご愛車に
　合せて角度を調整してください。

リフレクターの縦線 LEDバルブ縦向き装着

H8/H11/H16/HB3/HB4

※説明書内のイラストはMシリーズの
　イラストを使用しております。

※本製品の「HB3/HB4」は兼用となっております。
　HB3で使用される場合は、付属品の「Oリング（赤）」に交換しご使用ください。

1.LEDバルブとドライバーをつなぐ配線を切断します。

2.ドライバーの側面に記載されている製造番号が
　はっきりと確認できるようにします。

3.上記の1,2が1枚の画像に収まるようご撮影いただき
　画像を先に送付いただきますようお願いいたします。

■発光色の切替え操作について
本製品の点灯色を異なる色で点灯させたい場合、ライトのスイッチを操作し
ONの状態から2秒以内にOFF/ONの操作を1回行ってください。
※連続して複数回切替えを行わないでください。色ズレ、不具合の原因となります。
※OFF/ON切替えのスピードが速すぎるとうまく切り替わらない場合がございます。
※OFF/ON切替えの際はスイッチの操作でライトがしっかり消えていることを確認しながら
　切替えを操作を行ってください。

■点灯色リセット機能について
本製品は前回消灯時の点灯色に関わらず、ライトのスイッチをOFFにしてから
1分間経過すると、自動的に再点灯時の点灯色がホワイトにリセットされます。

発光色の切替え方法

ONの状態 ONOFF

２秒以内

1回

※本製品には点灯色のメモリー機能はございません。
※点灯色のメモリー機能は左右のライトの点灯色が揃わなくなる場合が
　あるため、本製品では非搭載となっております。

OFFON ON

OFFON ON

こちらの「発光色の切替え方法」と「点灯色リセット機能」は二色切替え式にのみ対応
しております。単色の場合は色の切替え機能はございませんのでご了承ください。

※ご注意※

1分間経過

1分間経過

ホワイト ホワイト

ホワイトイエロー

R510F13

製 品 保 証 書

イエロー・レモンイエロー色メインで使用する場合

配線を下側
にして装着

配線を下側にしてバルブを装着するとイエロー・レモンイエロー色が
より遠くまで照射されやすくなります。

ホワイト色メインで使用する場合

配線を上側
にして装着

配線を上側にしてバルブを装着するとホワイト色がより遠くまで照射
されやすくなります。

※配線を上側にしてバルブを装着する場合はユニット内でバルブのドライバーや配線が
　走行時の振動などで動かないよう結束バンドなどでしっかりと固定してください。


